
GAMA PRODUCTOS
2021

GAMMA DE PLATAFORMAS ELEVADORAS PREMIUM

50 years of Innovation



MILES DE PLATAFORMAS 
EN LAS CALLES DEL MUNDO

Una alta tendencia en la difusión del producto en los 
mercados nacional y extranjero han hecho que la marca 
Anteo sea conocida en todo el mundo.



LA HISTORIA DE UN GIGANTE “GRAN FUERZA Y POTENCIA”

1969 vio nacer a Anteo, que 
fue fundada y estructurada 
para la producción de cilindros 
hidráulicos a medida, diseñados 
y realizados según las 
especificaciones del cliente.
El nombre de la empresa deriva 
de Anteo, un gigante de la 
mitología griega que representa 
una gran fuerza y potencia.

En enero de 2014 Anteo celebró 
su 45° aniversario. En motivo 
de este feliz acontecimiento, 
la empresa introdujo un nuevo 
logotipo actualizado que 
refleja el prestigio, la fuerza, 
la excelencia, la tecnología, y 
la fiabilidad que caracterizan 
a Anteo y los valores que ésta 
representa en Italia y en el 
extranjero - A World Class 
Company.

En 1992, después de más 
de veinte años de éxitos, 
Anteo lanzó su nueva gama 
de trampillas elevadoras para 
el transporte por carretera 
de mercancías con un nuevo 
logotipo.
Años de experiencia en el 
sector hidráulico combinados 
con estrategias comerciales 
eficaces, tecnología moderna 
y el deseo apasionado por la 
calidad han llevado al éxito a 
nivel mundial.
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CALIDAD, PRECISIÓN, 
FIABILIDAD

Se han efectuado pruebas en prototipos 
con ciclos de ensayos de fatiga para 
simular el funcionamiento de la carga y 
la duración de la trampilla antes de la 
producción a gran escala.



TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA 
El espíritu industrial de una empresa 
de vanguardia en constante 
movimiento y en busca de nuevas 
tecnologías de fabricación.
Todas las estructuras principales de 
las plataformas y la mayor parte de 
sus componentes se fabrican dentro 
de los 3 establecimientos Anteo, 
lo que proporciona a los clientes 
entregas muy rápidas y flexibles.
El personal altamente cualificado y 
con conocimientos constantemente 
actualizados mediante cursos 
de formación usa máquinas 
automáticas y robotizadas FMS 
que permiten mantener un alto y 
constante estándar cualitativo de 
los productos.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Diseño en 3D aplicado desde un 
módulo de cálculo estructural a 

elementos acabados para la búsqueda 
de nuevas soluciones para el 
transporte y la distribución.

KNOW HOW - DESDE 1969
Fundada en 1969, Anteo fabrica una amplia gama de plataformas elevadoras 
que se sitúan en la vanguardia mundial, gracias a la experiencia adquirida 
durante años en diseño y producción de componentes oleodinámicos para 
los mayores fabricantes europeos de maquinaria industrial.
La fabricación de plataformas elevadoras empieza en 1989 y muy 
rápidamente Anteo se consolida en el mercado, tanto nacional como 
mundial, llegando a ser pronto una de las empresas líderes en el sector.
Los factores que contribuyeron y siguen contribuyendo a fomentar la 
imagen de los productos Anteo en el mundo son:
•	 una gama completa;
•	 soluciones que se anticipan a las exigencias de los clientes;
•	 un alto grado de seguridad;
•	 fiabilidad en el tiempo;
•	 alta calidad de los componentes;
•	 inspección y prueba de los productos acabados.
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INGENIERÍA Y EXCELENCIA
Organización de la producción just-
in-time (justo a tiempo), sistemas 
productivos flexibles automatizados 
FMS, un sólido equipo de profesionales 
dotados de las más modernas 
herramientas informáticas, preparados 
para ofrecer el máximo apoyo y el mejor 
servicio a los clientes.
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SEGURIDAD

SEGURIDAD, MÁXIMA PRIORIDAD EN ANTEO
Todas las plataformas se entregan equipadas con sistemas de seguridad 
conformes a la directiva 89/392 CEE. El kit se compone de:
•	 Cuadro de mandos en material antichoque de uso obligatorio con las 

dos manos (iluminado);
•	 Grupo hidráulico insonorizado y silencioso;
•	 Motor eléctrico con dispositivo de seguridad térmica que bloquea la 

plataforma en caso de recalentamiento;
•	 Válvulas reguladoras de flujo integradas en los cilindros para limitar la 

velocidad de bajada en caso de rotura de tubos o válvulas;
•	 Electroválvulas de seguridad en cada cilindro hidráulico;
•	 Cilindros de rotación bloqueados en fase de bajada hasta que el plato 

llegue al suelo;
•	 Adaptación automática del plato al suelo;
•	 Mandos a distancia y radiocomando retro-iluminados para uso noc-

turno;
•	 Banderas en el plato;
•	 Marcado en el plato del área operativa para el usuario;
•	 Plataformas homologadas CEE como barras parachoques;
•	 Marcado de conformidad CE;
•	 Manual de uso y mantenimiento y certificados de prueba de 

funcionamiento de la plataforma.

SMART SAFE
Anteo, desde siempre pendiente de las normas de seguridad, a la tutela 
de sus operarios y a la seguridad de los operadores, con el recibimiento 
de la normativa EN1756-1 se adelanta una vez más en la producción de 
trampillas elevadoras cargadoras.
Con este dispositivo instalado en cualquier trampilla elevadora Anteo, 
retráctil, abatible o de columna, la posición de la plataforma estará 
constantemente controlada, avisando inmediatamente al conductor en el 
caso en que esta no esté en su correcta posición, por medio de una 
indicación luminosa en la cabina. 

Plataforma abatible 
con certificación 
PIEK
F3 CLP 10-17-22-
30 version especial 
desde 1000 a 3000 
kg de capacidad 
para descargas 
no ruidosas y uso 
nocturno.
Esta version 
incluye tratamiento 
insonorizado de la 
centralita electro-
hidraculica y el plato 
de aluminio, freno de 
carga  automatico.

RMC R10 UNECE 
compactabilidad
electromagnética
automotriz.



UTILIZACIÓN DE COMPONENTES DE ALTA CALIDAD Y 
ESTANDARIZACIÓN
•	 Todos los pernos están realizados en acero cromado o tratados con 

electrocataforesis.
•	 Casquillos con tratamiento que no necesita lubricación.
•	 Varillas con cromado de alta resistencia a la corrosión.
•	 Arenado, lavado con líquidos fosfatantes, barnizado y secado a alta 

temperatura son los procesos que garantizan una alta resistencia a la 
corrosión y una calidad de acabado que, desde siempre, caracterizan 
a los productos Anteo.

•	 La estandarización de todos los componentes electrohidráulicos para 
que las propias válvulas y los motores eléctricos sean utilizados en 
toda la gama y el uso de circuitos eléctricos sin partes electrónicas, 
es sinónimo de calidad y de un servicio de postventa más eficiente.



CALIDAD

ANTEO, UNA PASIÓN POR LA FIABILIDAD 
La alta capacidad de diseño de Anteo es uno de los pilares fundamentales 
para la producción de productos muy fiables.
•	 Diseños en 3D mediante cálculos estructurales y componentes 

acabados;
•	 La fase de creación de prototipos se prueba con 50.000 ciclos de 

fatiga antes de empezar la producción a gran escala;
•	 Capacidad de concebir diseños sencillos pero funcionales;
•	 Cuidados de los componentes y de los detalles;
•	 El uso de partes eléctricas sin componentes electrónicos, que son 

mucho menos propensos a las averías y de fácil mantenimiento;
•	 Controles estrictos que empiezan con las materias primas en entrada 

y continúan en toda la línea de producción hasta las pruebas de 
funcionamiento finales de las trampillas antes de ser embaladas y 
enviadas a los clientes.
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Todas las partes en acero 
son tratadas con “KTL” 
electrocataforesis hexacrílica



  

MUCHAS BUENAS RAZONES...
¡ELIJA ANTEO PARA SUS VEHÍCULOS!



  

DISEÑO PRECISO Y 
PRUEBAS PARA UNA 
VIDA MÁS LARGA
•	 Todas las trampillas 

de han diseñado 
minuciosamente con cad 
3D.

•	 Antes de poner en 
marcha la producción, 
un prototipo se prueba 
con 50.000 ciclos a 
desgaste y con carga 
para simular una vida 
más larga de todos los 
productos.

•	 Diseñadas y probadas 
para un uso intenso y en 
circunstancias adversas.

PRODUCTO TESTADO, 
SEGURO Y FIABLE

•	 Antes del embalaje 
final se prueba el 
funcionamiento de cada 
trampilla.

•	 No hay componentes 
electrónicos para los 
cuales las trampillas sean 
menos susceptibles a 
averías.

•	 5 cilindros hidráulicos 
fuertes y robustos.

•	 Plataforma con apertura 
motorizada más fiable y 
rápida.

•	 Conexión automática 
hidráulica al terreno.

•	 Electroválvulas de 
seguridad montados en 
todos los cilindros.

FÁCIL DE MONTAR

•	 Actualización constante 
de los productos para 
responder a la continua 
evolución de los vehículos 
comerciales.

•	 Abrazaderas de fijación 
empernadas para evitar 
barnizados adicionales o 
esmaltados después de 
la instalación.

•	 Muchas soluciones para 
todos los vehículos.

FLEXIBLE Y 
ORIENTADA AL 
CLIENTE
•	 Gama amplia de 

productos de 150 a 
15.000 kg.

•	 Una empresa que 
desarrolla y realiza 
productos a medida para 
dar soluciones creativas 
orientadas al cliente.

ACABADOS DE 
CALIDAD

•	 Varillas en acero 
cromado para todos los 
cilindros expuestos a 
condiciones climáticas 
adversas.

•	 Óptima protección contra 
la corrosión mediante 
KTL PLUS (cataforesis 
hexacrílica) en los 
principales componentes 
en acero.

•	 Anteo KTL plus- ninguna 
posibilidad para la 
corrosión.

RECAMBIOS 
ECONÓMICOS 
Y COSTES DE 
MANTENIMIENTO 
REDUCIDOS
•	 Trampillas diseñadas 

para permitir un 
mantenimiento sencillo.

•	 Costes bajo de recambios 
y de mantenimiento.

•	 Más duración con el 
tiempo gracias al uso de 
acero y aleaciones de 
alta calidad.

•	 Sustitución muy baja de 
pernos y casquillos.

UNA RED 
DE SERVICIO 
PROFESIONAL 
CERCA DE
USTED
•	 Venta y servicio con 

tienda de ricambios.

•	 Soporte tècnico con los 
planos de instalciòn.

•	 Montajes y asistencia de 
montaje

•	 Formaciòn teorica y 
practica.

LA COMPRA 
INTELIGENTE DE 
UN PRODUCTO DE 
CALIDAD

•	 Elección preferida por 
muchas empresas de 
transporte, propietarios 
de flotas, empresas de 
alquiler y expositores 
de todo el mundo que 
calculan exactamente los 
costes de toda la vida de 
la trampilla elevadora en 
más de cinco años y no 
sólo el coste del compra.



SERVICIO
Los usuarios finales, grandes flotas de 
distribución y ensambladores pueden 
contar con una red de centros de 
asistencia Anteo capilar y profesional 
con una amplia gama de servicios.

•	 Venta y asistencia a clientes 
con piezas de recambio siempre 
disponibles en el almacén.

•	 Soporte Técnico: asistencia, 
mantenimiento programado, 
reparaciones.

•	 Entrega de trampillas y 
componentes.

•	 Diseño CAD con gráficos 3D.

•	 Formación teórica y práctica 
para el montaje, mantenimiento, 
reparaciones y las inspecciones 
regulares según las directivas 
comunitarias CE.

•	 Asistencia técnica con entrega de 
diseños de instalación.

•	 Página web multifunción www.
anteo.com donde podrá 
encontrar muchos servicios, 
venta, asistencia y red de apoyo.



UNA RED DE ASISTENCIA CAPILAR Y PROFESIONAL...

¡NUNCA PARADOS SIEMPRE OPERATIVOS!
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CAPACIDAD DE CARGA

12 . anteo . gama productos

•	 180 KGF3 BC 1 . BRAZO HIDRÁULICO PARA CARNE
INTEGRAMENTE EN ACERO INOX AISI 3OI

APLICACIONES

Nuevo brazo de carga F3 BC1 fabricado 
totalmente en acero inoxidable, mando 
de control y gancho también en acero 
inoxidable.

Gracias a este material, el brazo es 
robusto, solido y práctico para las 
operaciones de carga y descarga, lo que 
elimina la fatiga de los operarios y reduce 
notablemente los tiempos de trabajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BRAZO
ARTICULADO

PARA
CARNE

Altura máxima gancho 
desde el suelo del
frigori co:

2.400 mm.

Altura mínima gancho: 400 mm.

Recorrido útil: 2.000 mm.

Rotación brazo 
anterior:

270 grados

Rotación columna: 270 grados

Rotación gancho: 130 grados

Rotaciòn global útil: 360 grados

Velocidad de subida y 
bajada del gancho:

0.16 m/s

Capacidad útil: 180 kg.

Peso máquina: 75 kg.

Clase del aparato: A3

Posicionamiento 
máquina:

acoplada a la 
estructura de la 
carrocería isotérmica

Tensión: 12 ó 24 V c.e.

Potencia instalada: 800 Watt

Cilindros Extensión 
máxima

Tamaño
en reposo

Distancia
entre las placas

Medidas
de las placas

Medidas
de la columna

Capacidad 
máxima Peso neto Acabado

1 cilindro
d’inclinazione 2260 mm 200 x 700 mm 1950 - 2450 mm 200 x 200 mm 120 x 120 mm 180 Kg 70 Kg

Acabado superficial 
con satinado fino 

antirraya

Los pesos mencionados son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y las especificaciones técnicas sin previo 
aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que puedan ocasionar las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos o los problemas de instalación por 
espacios insuficientes en los vehículos indicados arriba.



CAPACIDAD DE CARGA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

F3 BC 2 . BRAZO HIDRÁULICO PARA CARNE INTEGRAMENTE 
EN ACERO INOX AISI 304 PARA ESTABLECIMIENTOS, 
MONTAJE FIJO

•	 300 KG

APLICACIONES

El brazo de carga F3 BC 2 está fabricado 
totalmente en acero inox.
Con una capacidad de trabajo de 300 
Kg es una máquina fuerte, práctica y 
fácil de usar para la carga y descarga, 
reduciendo los tiempos de trabajo y el 
esfuerzo físico de los operadores.

Elevación máxima 
gancho:

2.680 mm.

Elevación minima 
gancho:

820 mm.

Recorrido útil: 1860 mm.

Rotación brazo: 260 grados

Rotación cabezal: 320 grados

Rotación total útil: 350 grados

Velocidad de subida y 
bajada del gancho:

0.3 m/s

Capacidad útil: 300 kg.

Clase aparato: A3

Tensiòn: 380 Volt, trifásica

Potencia instalada: 2.5 KW

BRAZO
ARTICULADO
PARA
CARNE

Cilindros Extensión 
máxima

Tamaño
en reposo

Distancia
entre las placas

Medidas
de las placas

Medidas
de la columna

Capacidad 
máxima Peso neto Acabado

1 cilindro
d’inclinazione 2260 mm 200 x 700 mm 1950 - 2450 mm 200 x 200 mm 120 x 120 mm 180 Kg 70 Kg

Acabado superficial 
con satinado fino 

antirraya

Cilindros Extensión 
máxima

Tamaño
en reposo

Distancia
entre las placas

Medidas
de las placas

Medidas
de la columna

Capacidad 
máxima Peso neto Acabado

1 cilindro
d’inclinazione 2260 mm 200 x 700 mm 1950 - 2450 mm 200 x 200 mm 120 x 120 mm 300 Kg 70 Kg

Acabado superficial 
con satinado fino 

antirraya

Los pesos mencionados son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y las especificaciones técnicas sin previo 
aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que puedan ocasionar las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos o los problemas de instalación por 
espacios insuficientes en los vehículos indicados arriba.



CAPACIDAD DE CARGA
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•	 320 KGF3 RE 032 . PLATAFORMA RETRÁCTIL BAJO CHASIS 
PARA VEHÍCULOS COMERCIALES (SALIDA Y RECOGIDA 
ELÉCTRICO)

APLICACIONES
La plataforma F3 RE 032 se ha diseñado 
y realizado para vehículos comerciales y 
en particular para:
Citroen     	 NEW JUMPER
Citroen     	 RELAY
Fiat          	 NEW DUCATO
Ford        	 TOURNEO 
Ford         	 NEW TRANSIT
Iveco        	 DAILY
Mercedes Benz	 SPRINTER
Nissan  		  NV400
Nissan  		  NEW NV200
Opel     		  MOVANO
Opel      		 VIVARO	       
Peugeot  	 NEW BOXER
Renault  		 NEW MASTER
Renault   	 TRAFIC
Volkswagen 	 CRAFTER

•	 Para evitar que cambios imprevistos 
en las dimensiones, realizados por los 
fabricantes de los vehículos, impidan 
la instalación de la plataforma, se 
recomienda comprobar los espacios 
útiles en el vehículo con respecto a las 
dimensiones de la plataforma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PANEL VAN
LIFTS

PLATAFORMA
PARA

FURGONES
ORIGINALES

F3RE
032

1100

F3RE
032

1200

CARGA ÚTIL (MÁX.) Kg 320 320

PESO Kg 140 145

ABSORCIÓN 
MÁXIMA

12 V Amp 100 100

24 V Amp 50 50

VELOCIDAD DE SUBIDA 
CON PLENA CARGA 
(MÁX)

m/min 5 5

VELOCIDAD DE 
BAJADA CON PLENA 
CARGA (MÁX)

m/min 6 6

CAPACIDAD TANQUE 
DE ACEITE l 1,8 1,8

POTENCIA
NOMINAL DEL 
MOTOR

12 V Watt 500 500

24 V Watt 800 800

REGULACIÓN 
VÁLVULA
DE MÁXIMA PRESIÓN

bar 140 140

 RUIDO (**) dB <70 <70

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
-	 Interruptor general de desconexión de 

batería con llave
-	 Dispositivo antiaplastamiento y rampa 

adaptación al vehículo

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
-	 Panel de mandos en el interior del 

vehículo con cable espiral 

ACCESORIOS
-	 Mando radio

** Nivel de presión acústica continua equivalente ponderado (A), en los puestos de trabajo.
Los pesos mencionados son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y las especificaciones técnicas sin previo 
aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que puedan ocasionar las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos o los problemas de instalación por 
espacios insuficientes en los vehículos indicados arriba.



CAPACIDAD DE CARGA
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•	 320 KG
•	 500 KG

F3 IV 032 - F3 IV 050 . PLATAFORMA INTERIOR 
PARA FURGONETAS - 2 CILINDROS

APLICACIONES
La plataforma F3 IV 032/F3 IV 050 se 
ha diseñado y realizado para vehículos 
comerciales y en particular para:
Citroen	 NEW JUMPER
Citroen	 NEW RELAY
Fiat	 NEW DUCATO
Ford	 TOURNEO 
Ford	 TRANSIT
Iveco	 DAILY
Mercedes Benz	 SPRINTER
Nissan	 NV400
Nissan	 NEW NV200
Opel	 MOVANO
Opel	 VIVARO
Peugeot	 BOXER COMBI
Renault	 NEW MASTER
Renault	 TRAFIC
Volkswagen 	 CRAFTER

•	 Para evitar que cambios imprevistos 
en las dimensiones, realizados por los 
fabricantes de los vehículos, impidan 
la instalación de la plataforma, se 
recomienda comprobar los espacios 
útiles en el vehículo con respecto a las 
dimensiones de la plataforma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLATAFORMA
PARA
FURGONES
ORIGINALES

F3IV
032-800

F3IV
032-1300

F3IV
050-1300

CARGA ÚTIL (MÁX.) Kg 320 320 500
PESO Kg 145 145 160

ABSORCIÓN MÁXIMA
12 V Amp 100 100 110
24 V Amp 50 50 55

VELOCIDAD DE SUBIDA CON PLENA CARGA (MÁX) m/min 5 5 5
VELOCIDAD DE BAJADA CON PLENA CARGA (MÁX) m/min 6 6 6
CAPACIDAD TANQUE DE ACEITE l 1,8 1,8 1,8

POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR
12 V Watt 500 500 500
24 V Watt 800 800 800

REGULACIÓN VÁLVULA DE MÁXIMA PRESIÓN bar 140 140 160
RUIDO (**) dB <70 <70 <70

F3IV
032-800

F3IV
032-1300

F3IV
050-1300

E 920 920 920

B 310 310 310

B1 340 340 340

V 800 1300 1300

L 800 800 1100

W 1030 1030 1330

W1 1140 1140 1440

Z 1190 1380 1380

 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
-	 Interruptor general de desconexión de 

batería con llave
-	 Dispositivo antiaplastamiento y rampa 

adaptación al vehículo

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
-	 Panel de mandos en el interior del 

vehículo con cable espiral 

ACCESORIOS
-	 Mando radio

** Nivel de presión acústica continua equivalente ponderado (A), en los puestos de trabajo.
Los pesos mencionados son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y las especificaciones técnicas sin previo 
aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que puedan ocasionar las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos o los problemas de instalación 
por espacios insuficientes en los vehículos indicados arriba.



CAPACIDAD DE CARGA
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PLATAFORMA
PARA

FURGONES
ORIGINALES

•	 500 KG
•	 750 KG

F3 V050 F - F3 V075 F . PLATAFORMA PARA 
FURGONES ORIGINALES 3 CILINDROS CON PLATO REPLEGABLE

APLICACIONES
F3v050/f3v075 F se ha disenado y realizado 
para los furgones originales de 3,5 toneladas.

La F3V050F y F3V075F estàn disponibles con 
una vasta gama de placas de montajes ràpido 
para satisfacer las exigencias de vehiculos con 
carga ùtil hasta 3,5 toneladas.

F3 V050/ F3V075 F se aconsejan para:

Citroen 	 NEW JUMPER / RELAY
Fiat 	 NEW DUCATO
Ford 	 NEW TRANSIT
Iveco 	 DAILY
Mercedes 	 NEW SPRINTER
Nissan 	 NV400
Opel 	 MOVANO
Peugeot 	 NEW BOXER
Renault	 NEW MASTER
VolksWagen 	 NEW CRAFTER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estructura de la 
trampilla:

Grupo hidráulico realizado 
adecuadamente para chasis 
originales

Cilindros: 1 cil. de elevación + 1 cil. 
de rotación + 1 cil. de 
conexión automática con el 
terreno

Cilindros de rota-
ción:

Doble efecto

Apertura plata-
forma:

Motorizada

Conexión automáti-
ca al terreno:

Sí, hidráulica

Material platafor-
ma:

Aluminio

Bajada de la plata-
forma con respecto 
al plano de carga 
en cierre.

-50 mm

Dimensiones 
estándar anchura 
plataforma Alu:

1400-1600 mm

Dimensiones 
estándar altura 
plataforma Alu:

A petición según el tipo de 
furgón

Mando principal: Mando extra-plano con 
interruptor en cabina

Voltaje 12 V

Absorción Max.: 130 Amp

Calibrado válvula de 
máxima presión: 140 bar

Velocidad de salida
(Con carga): 5 m/min

Velocidad de bajada
(Con carga): 8 m/min

Capacidad depósito 
aceite: 2 litros

Ruido: < 70 dB

Potencia Nominal 
Motor: 1600 Watt

Peso trampilla con 
plataforma anchura 
1400 mm:

179 kg

Peso trampilla con 
plataforma altura 
1600 mm: 

185 kg

Montaje: Empernado

Anteo si riserva il diritto di modificare il peso e le specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per le specificche di peso e 
variazioni tecniche o per problemi di installazione a causa della mancanza di spazio sui veicoli.

SOPORTE GANCHO DE ARRASTRE
(GANCHO NO ENTREGADO)



CAPACIDAD DE CARGA
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•	 500 KGF3 V050 . PLATAFORMA PARA FURGONES ORIGINALES
3 CILINDROS

APLICACIONES
La plataforma clásica con batiente 
posterior F3 V050 se ha diseñado y 
realizado para los furgones originales.
El brazo de la plataforma se ha realizado 
específicamente para evitar el corte 
posterior de la carrocería.
F3 V050 se aconseja para:
Citroen 	 NEW JUMPER / RELAY
Fiat 	 NEW DUCATO
Ford 	 NEW TRANSIT
Iveco 	 DAILY
Mercedes 	 NEW SPRINTER
Nissan 	 NV300
Nissan 	 NV400
Opel 	 MOVANO
Opel 	 VIVARO
Peugeot 	 NEW BOXER
Renault	 NEW MASTER
Renault 	 TRAFFIC
VolksWagen 	 NEW CRAFTER

Estructura de la 
trampilla:

Grupo hidráulico realizado 
adecuadamente para chasis 
originales

Cilindros: 1 cil. de elevación + 1 cil. 
de rotación + 1 cil. de 
conexión automática con el 
terreno

Cilindros de rota-
ción:

Doble efecto

Apertura plata-
forma:

Motorizada

Conexión automáti-
ca al terreno:

Sí, hidráulica

Material platafor-
ma:

Aluminio

Bajada de la plata-
forma con respecto 
al plano de carga 
en cierre.

-50 mm

Dimensiones 
estándar anchura 
plataforma Alu:

1400-1600 mm

Dimensiones 
estándar altura 
plataforma Alu:

A petición según el tipo de 
furgón

Mando principal: Mando extra-plano con 
interruptor en cabina

Voltaje: 12 V

Absorción Max.: 130 Amp

Calibrado válvula de 
máxima presión: 140 bar

Velocidad de salida
(Con carga): 5 m/min

Velocidad de bajada
(Con carga): 8 m/min

Capacidad depósito 
aceite: 2 litros

Ruido: < 70 dB

Potencia Nominal 
Motor: 1600 Watt

Peso trampilla con 
plataforma anchura 
1400 mm:

179 kg

Peso trampilla con 
plataforma altura 
1600 mm: 

185 kg

Montaje: Empernado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso.
Anteo no concederá ninguna indemnización por los danõs que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

PLATAFORMA
PARA
FURGONES
ORIGINALES

Placas
de montaje 
atornilladas



CAPACIDAD DE CARGA
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•	 800 KGF3V 080 . PLATAFORMA PARA FURGONES ORIGINALES
5 CILINDROS

APLICACIONES
La 5 cilindros F3V 080 construida a la 
medida para furgones, es una trampilla 
elevadora muy ligera, fuerte y compacta 
de prestaciones muy elevadas.

La apertura a motor de la plataforma 
ofrece una elevada velocidad incluso 
a temperaturas muy bajas, el racor 
automático al terreno unido a la alta 
estabilidad de la estructura es ideal 
para equipar vehículos para clientes que 
desean altas prestaciones.

F3V 080 se aconseja específicamente 
para furgones:
Iveco 	 DAILY solo para rueda doble!
Mercedes	 VITO
Renault 	 MASCOTT

Centralita 
hidráulica:

Central para un mantenimiento 
sencillo

Cilindros: 2 cil. de elevación + 2 cil. de 
rotación + 1 cil. de conexión 
a tierra

Cilindros de 
rotación:

Doble efecto

Apertura 
piattaforma:

Motorizada

Conexión 
hidráulica al 
terreno:

Sí, hidráulica

Material 
plataforma:

Aluminio

Bajada de la 
plataforma con 
respecto al 
plano de carga 
en cierre:

-50 mm

Anchura 
Estándar 
plataforma Alu.:

Alu: 1400 - 1600 - 1800 mm
(max. 2000 mm)

Dimensiones 
estándar altura 
plataforma Alu:

A petición según el tipo de 
furgón

Longitud brazo: Tipo C 540 mm

Anchura brazo 
(W):

580 mm

Mando principal: Mando extra-plano con 
interruptor en cabina

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLATAFORMA
PARA

FURGONES
ORIGINALES

A
ET

B W 58

A
ET

B W 58

Mod.

Capacidad
(Centro de 

carga
a 600 mm)

Dimensiones 
Estándar Plataforma Peso *

Kg 

E A B B’

T

Ancho
Brazo

Profundi-
dad Ancho max min max min min W58 

(mm) 

F3V080C 800 Kg
  1400*
1600
1800

su richiesta
180
190
200

985 137 332 530 – 300 580

*Peso indicativo de una plataforma suministrada en kit con plato de 1400mm de altura. El peso puede cambiar según el ancho.
Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los danõs que las variaciones 
de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.



CAPACIDAD DE CARGA
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PLATAFORMAS
CLASICAS

REP CL 06 LR . PLATAFORMA CLÁSICA CON APERTURA 
MANUAL - 1 CILINDRO

•	 600 KG

APLICACIONES
REP CL 06 LR plataforma clasisica 
con apertura manual son ideales para 
los servicios de distribución, para las 
empresas de alquiler de vehículos

REP CL 06 LR es muy ligera y compacta. 
Esto la hace apta para vehículos 
pequeños de 3.5 a 7 toneladas y pick-up.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindros: 1 cil. sollevamento

Cilindros de rotación: No

Conexión automática al 
terreno:

No

Tipo plataforma: Replegada

Apertura plataforma Manual

Material plataforma: Aluminio / Aluminio

Anchura Estándar 
plataforma Alu:

Max 2000

Longitud brazo: C - H

Anchura brazo (W): 610 mm

Mando principal: Cuadro de mandos 
externo

Peso incluida barra para-ensamblaje CE 

A

E

D

T

B

*el peso no incluye el travesaño trasero (30 kg).  **2.000 mm de ancho disponible (bajo pedido) – peso 239 kg.  ***2.000 mm de ancho máximo; ancho menor 
disponible bajo pedido.
El baricentro del vehículo es determinado por el tipo de plato y por las dimensiones de las instalaciones en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos antes 
indicados son aproximativos y pueden variar en función de la producción. Anteo se reserva el derecho de realizar modificaciones a los pesos y a las especificaciones 
técnicas sin previo aviso. Asimismo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

Mod.

Capacidad
de carga

(Baricentro 
de carga a 
600 mm)

Dimensiones
Est. Plato

Profundidad x Ancho
Peso *

A E B
T

min. max. max. min.

REP CL 06 LR 600 Kg

1100 x 2000 mm*** 225 Kg

350 mm 470 mm 1000 mm 907 mm 150 mm1300 x 2000 mm*** 240 Kg

1500 x 2000 mm*** 255 Kg

1100 mm   -

(1300 mm) -

(1500 mm) -

DIMENSIONES DISPONIBLES

500 mm

(600 mm)

(700 mm)

600 mm

(700 mm)

(800 mm)



CAPACIDAD DE CARGA
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PLATAFORMAS
CLASICAS

•	 600 KG

A

E

D

T

B

REP CL 06 LR . PLATAFORMA CLÁSICA CON APERTURA 
MANUAL - PLATO PERFORADO DE ALUMINIO
1 CILINDRO 

APLICACIONES
Las trampillas elevadoras REP CL 06 LR 
con apertura manual son ideales para 
las compañías de logística, vehículos 
de alquiler y empresas de alquiler de 
herramientas.

REP CL 06 LR es muy liviana y compacta, 
ideal para vehículos pequeños de 3.5 a 7 
toneladas y camionetas.

PLATAFORMA EN MALLA DE 
ALUMINIO:
-	 aleación muy robusta;
-	 muy livianas y por lo tanto mayor 

carga útil del vehículo;
-	 sin pintura y libres de herrumbre;

-	brillantes de por vida.tenzione.

Centro de gravedad del vehículo en función del tipo de plataforma y del tamaño de los equipos del vehículo (véanse instrucciones de montaje).
Los pesos arriba mencionados son indicativos y pueden variar en función de la producción. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y las especificaciones 
técnicas sin previo aviso. Ninguna indemnización por daños y perjuicios puede ser reclamada a Anteo por cambios en las especificaciones técnicas o los pesos.

Mod.

Capacidad
de carga

(Baricentro 
de carga a 
600 mm)

Dimensiones
Est. Plato

Profundidad x 
Ancho

Peso 
*

A E B

T
min. max. max. min.

REP CL 06 LR 600 Kg 1450 x 2000 mm 230 Kg 350 mm 470 mm 1000 mm 907 mm 150 mm



CAPACIDAD DE CARGA

21 . anteo . gama productos

PLATAFORMAS
CLASICAS

F3MH 075 - F3MHX 075 . MEDIA PUERTA  
2 CILINDROS

•	 750 KG

APLICACIONES
Las 2-cilindros F3MH075 - F3MHX075 
- con media plataforma son livianas, 
compactas y con elevada simplicidad, 
bajo coste de mantenimiento y precios 
interesantes, ideales para equipar 
vehículos de alquiler y vehículos 
comerciales livianos.

Estas medias trampillas elevadoras 
permiten mantener siempre una puerta 
trasera del vehículo libre en modo de 
ofrecer en cualquier momento un rápido 
acceso y sin obstáculos para cargas y 
descargas rápidas.

La F3MH075 y F3MHX 075 son 
trampillas elevadoras aptas para 
camiones livianos de hasta 7.5 
toneladas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindros: 1 cil. de elevación + 1 cil. 
de rotación

Cilindros de 
rotación:

Efecto simple

Apertura 
plataforma

Con muelle y gravedad

Conexión 
automática al 
terreno:

Sí, mecánica

Material 
plataforma:

Aluminio

Bajada de la 
plataforma con 
respecto al plano de 
carga en cierre:

-50mm 

Plataforma en 
acero:

No disponible

Altura estándar 
plataforma Alu:

1400-1600 mm
(max. 1800 mm)

Anchura Estándar 
plataforma Alu.:

A petición

Longitud brazo: C- H

Anchura brazo (W): 570 mm

Mando principal: Cuadro de mandos externo

Peso incluida barra para-ensamblaje CE 

Mod.
Capacidad
de carga

(Baricentro de car-
ga a 600 mm)

Dimensiones
Est. Plato Peso*

Kg 
A E B

T
Profundidad Ancho min. max. max. min.

F3MH 075 C
750 Kg

1200
  1400*

1600
1800

on
demand

160
175
190
205

260 470 1055 505 186

F3MH 075 H 365 565 1225 580 186

*Peso indicativo de una plataforma suministrada en kit sin barra parachoque con plato de 1400 mm de altura. El peso puede cambiar según el ancho.
Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los danõs que las 
variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

F3MHX 075

Para 
chasis 
de perfil 
cerrado

F3MH 075

Para 
chasis 
sección 
“C”



CAPACIDAD DE CARGA
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F3CL 076 . PLATAFORMAS CLASICAS
4 CILINDROS . PESO SOLO 178 KG

•	 750 KG

APLICACIONES
La 4 cilindros F3CL 076 es una 
trampilla elevadora liviana y compacta 
con elevada simplicidad, bajos costes 
de mantenimiento y precio interesante 
ideal para equipar vehículos de alquiler y 
vehículos comerciales livianos.

Las F3CL 076 están disponibles con 
una vasta gama de placas de montaje 
rápido para satisfacer las exigencias de 
vehículos livianos con carga útil hasta 
7.5 toneladas.

Cilindros: 1 cil. de elevación + 2 cil. de 
rotación + 1 cil. de conexión 
automática con el terreno

Cilindros de 
rotación:

Efecto simple

Apertura 
plataforma

Con muelle y gravedad

Conexión 
automática al 
terreno:

Sí, hidráulica

Material 
plataforma:

Aluminio

Bajada de la 
plataforma con 
respecto al plano 
de carga en 
cierre:

-50 mm

Plataforma en 
acero:

No disponible

Altura estándar 
plataforma Alu:

1400 - 1600 - 1800 mm
(max. 2000mm)

Anchura 
Estándar 
plataforma Alu.:

2090 mm
(max 2300)

Longitud brazo: C - H

Anchura brazo 
(W):

440 mm

Mando principal: Cuadro de mandos externo

Weights incl. CE bumper

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mod.
Capacidad

(Centro de carga
a 600 mm)

Dimensiones 
Estándar Plataforma Peso *

Kg

A E B B1
T

Profundi-
dad Ancho min. max. max. min. min.

F3CL076C

750 Kg

1200
  1400*
1600
1800

on demand

178
185
192
199

235 430 985 448 523 190

F3CL076H 295 495 1140 526 601 190

*Peso indicativo de una plataforma suministrada en kit sin barra parachoque con plato de 1400 mm de altura. El peso puede cambiar según el ancho. Anteo se reserva 
el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los danõs que las variaciones de especifi-
caciones técnicas y/o pesos puedan causar.

PLATAFORMAS
CLASICAS

B’
B

A

E

T

LIGERA,ROBUSTA Y FIABLE SOLO 178 KG

Largo
Brazo

Ancho
Brazo

(mm) W44
(mm)

540 440

640 440



CAPACIDAD DE CARGA
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•	 750 KGF3CL 076 . PLATAFORMAS CLASICAS
4 CILINDROS (5 VERSIONES Y VARIAS SOLUCIONES)

Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los danõs que las variaciones 
de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

PLATAFORMAS
CLASICAS

  Ford 	 TRANSIT

Montaje sobre chasis sin agujerear empleando 
agujeros originales.

 Citroën 	 JUMPER
 Fiat 	 DUCATO
 Peugeot	 BOXER

Montaje sobre chasis sin agujerear empleando 
agujeros originales.

Nota: El montaje indicado aquí se refiere a vehículos con 
bastidores originales no alargados. En el caso en que un chasís 
haya sufrido un alargamiento, se puede instalar en todos los 
vehículos con bastidor de doble omega.

 Mercedes 	 SPRINTER
 VolksWagen 	CRAFTER

Montaje sobre chasis sin agujerear empleando 
agujeros originales.

Disponibles para todos los vehículos con chasis en 
C doble.

A
(mm)

A

Sc (mm)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

200

250

300

350

400

450

500

150

A
(mm)

A

Sc (mm)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

200

250

300

350

400

450

500

150

A
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A

Sc (mm)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

200

250

300

350

400

450

500

150

A
(mm)

A

Sc (mm)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

200

250

300

350

400

450

500

150

A
(mm)

A

Sc (mm)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

200

250

300

350

400

450

500

150

A
(mm)

A

Sc (mm)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

200

250

300

350

400

450

500

150

DUCATO

TRANSIT

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3250

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3665 - 4325

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 3665

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 4325

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

A
(mm)

A

Sc (mm)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

200

250

300

350

400

450

500

150

A
(mm)

A

Sc (mm)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

200
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A
(mm)

A

Sc (mm)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

200

250

300
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400
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150

A
(mm)

A

Sc (mm)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

200

250

300

350

400

450

500

150

A
(mm)

A

Sc (mm)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

200

250

300

350

400

450

500

150

A
(mm)

A

Sc (mm)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

200

250

300

350

400

450

500

150

DUCATO

TRANSIT

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3250

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3665 - 4325

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 3665

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 4325

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Nota: 
El montaje que se ilustra se refiere a vehículos 
con chasis original con tracción anterior.

A
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A

Sc (mm)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

200
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150
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DUCATO

TRANSIT

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3250

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3665 - 4325

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 3665

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 4325

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H
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DUCATO

TRANSIT

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3250

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3665 - 4325

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 3665

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 4325

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H
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DUCATO

TRANSIT

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3250

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3665 - 4325

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 3665

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 4325

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H
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DUCATO

TRANSIT

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3250

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3665 - 4325

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 3665

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 4325

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

 Renault Master
 -	 tracción posterior rueda individual
 -	 tracción delantera rueda individual
 -	 tracción posterior ruedas dobles

Montaje sobre chasis sin agujerear empleando 
agujeros originales.

W44

F3CL076H (W44)

F3CL076C (W44)

F3CL076H (W44)

F3CL076 (W44)

F3CL076 (W44)



CAPACIDAD DE CARGA

24 . anteo . gama productos

F3CL 080 . PLATAFORMA CLASICA
5 CILINDROS

•	 800 KG

APLICACIONES
La F3CL 080 de 5 cilindros es una 
trampilla muy ligera y compacta, con 
elevadas prestaciones.

La apertura motorizada ofrece 
una velocidad de apertura elevada 
de la plataforma, también a bajas 
temperaturas (sólo versión FULL).

Conexión automática al terreno.

Gran estabilidad, ideal para equipar 
vehículos para los clientes que deseen 
prestaciones elevadas.

La F3CL 080 está disponible con una 
amplia gama de placas de montaje 
rápido, para vehículos de hasta 7.5 T.

VERSIÓN
FULL

VERSIÓN
ESTÁNDAR

Cilindros:

2 cil. de elevación 
+ 2 cil. de 
rotación + 1 cil. 
de conexión a 
tierra

2 cil. de 
elevación + 2 
cil. de rotación 
+ 1 cil. de 
conexión a 
tierra

Cilindros de 
rotación: Doble efecto Efecto simple

Apertura 
plataforma:

Apertura 
motorizada

Con muelle y 
gravedad

Conexión 
automática al 
terreno:

Sí, hidráulica Sí, hidráulica

Material 
plataforma: Aluminio Aluminio

Bajada de la 
plataforma con 
respecto al plano 
de carga en 
cierre.

-50 F3CL 080 -50 F3CL 080

Plataforma 
estándar en 
acero:

No disponible No disponible

Altura estándar 
plataforma Alu:

1600 - 1800 mm
(max. 2000 mm)

1600 - 1800 
mm
(max. 2000 
mm)

Plataforma 
estándar anchura 
Alu.:

2350 - 2520 mm
(max 2500)

2350 - 2520 
mm
(max 2500)

Longitud brazo: C - H C - H

Anchura brazo 
(W):

580 mm - 1230 
mm

580 mm - 
1230 mm

Mando principal: Cuadro de 
mandos externo

Cuadro de 
mandos 
externo

Peso incluida barra para-ensamblaje CE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mod.

Capacidad
(Centro de 
carga a 

600 mm)

Dimensiones 
Estándar Plataforma Peso *

Kg

A E B B1
T

Largo 
Brazo
(mm)

Ancho Brazo

Profundi-
dad Ancho min. max. max. min. min. W123

(mm)
W58
(mm)

F3CL080C

800 Kg

1200
  1400*
1600
1800

a pedido

205
225
245
265

235 430 985 448 523 190 540 1230 580

F3CL080H 295 495 1140 526 601 190 640 1230 580

*Peso indicativo de una plataforma suministrada en kit sin barra parachoque con plato de 1400mm de altura. El peso puede cambiar según el ancho.
Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los danõs que las variaciones 
de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

PLATAFORMAS
CLASICAS

Accesorio (bajo pedido)
Kit de soporte para gancho de arrastre
F3CL 080 W58 - W123

B’
B

A

E

T

F3CL080 W58
(ejemplo de montaje)

GANCHO
NO ENTREGADO



CAPACIDAD DE CARGA

25 . anteo . gama productos

•	 800 KGF3CL 080 . PLATAFORMA CLASICA
5 CILINDROS (5 VERSIONES Y VARIAS SOLUCIONES)

Versión especial para 
ambulancias
Equipamiento estándar:
-	 Mando extraplano en el exterior 

del furgón
-	 Parapetos reclinables
-	 Bloqueo automático de la camilla
-	 Kit bomba de emergencia para 

apertura y cierre manual.

F3CL 080 W58 on duty by: 
Wellington Free Ambulance, 
Hamilton, New Zealand.

*Peso indicativo de una plataforma suministrada en kit sin barra parachoque con plato de 1400mm de altura. El peso puede cambiar según el ancho.

PLATAFORMAS
CLASICAS

  Ford 	 TRANSIT

F3CL 080 W58
(W 123 a pedido) 
Montaje sobre chasis sin agujerear 
empleando agujeros originales.

 Citroën 	 JUMPER
 Fiat 	 DUCATO
 Peugeot	 BOXER

F3CL 080 W58
Montaje sobre chasis sin agujerear 
empleando agujeros originales.

Nota: El montaje que se ilustra se refiere a 
vehículos con chasis originales no alargados.

 Mercedes 	 SPRINTER
 VolksWagen 	CRAFTER

F3CL 080 W58
(W 123 a pedido) 
Montaje sobre chasis sin agujerear 
empleando agujeros originales.

F3CL 080
disponibles para todos los vehículos 
con chasis en C doble.
W123 Estandar 
(W58 non disponible)
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DUCATO

TRANSIT

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3250

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3665 - 4325

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 3665

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 4325

Mod. C

Mod. H
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DUCATO

TRANSIT

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3250

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3665 - 4325

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 3665

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 4325

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Mod. C

Mod. H

Nota: 
El montaje que se ilustra se 
refiere a vehículos con chasis 
original con tracción anterior.
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DUCATO

TRANSIT

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3250

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3665 - 4325

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 3665

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 4325
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DUCATO

TRANSIT

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3250

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3665 - 4325

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 3665

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 4325
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DUCATO

TRANSIT

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3250

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3665 - 4325

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 3665

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 4325
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DUCATO

TRANSIT

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3250

2006 SPRINTER 2xx 3xx
WB 3665 - 4325

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 3665

2006 SPRINTER 4xx 5xx
WB 4325

Mod. C

Mod. H
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Mod. H

 Renault Master
 -	 tracción posterior rueda 

individual
 -	 tracción delantera rueda 

individual
 -	 tracción posterior ruedas dobles

F3CL080 W58 o 123
Montaje sobre chasis sin agujerear 
empleando agujeros originales.

W58 W123

F3CL080H (W58)

F3CL080C (W58)

F3CL080H (W123)

F3CL080C (W123)
F3CL080 (W123)

F3CL080 (W58)

F3CL 080 W58 versión especial 
para ambulancias usadas en: 
Wellington Free Ambulance - 
Hamilton Nueva Zelanda

Excelente plato de alumino
perforado
(Opcional - bajo pedido)



CAPACIDAD DE CARGA

26 . anteo . gama productos

APLICACIONES
Las F3CL 10/17/22 de 5 Cilindros 
son trampillas muy robustas, con 
prestaciones muy elevadas para usos 
intensos.
Son ideales para los transportadores 
más exigentes y para las flotas de 
distribución para supermercados de 
alimentación.
Velocidad de apertura de la plataforma 
incluso a temperaturas rígidas, conexión 
automática al terreno y gran estabilidad 
en las operaciones de carga y descarga 
hacen que sean ideales para dar grandes 
prestaciones.
La F3CL 10/17/22 de 5 Cilindros 
es muy versátil y está indicada para 
vehículos comerciales por encima de 
7.5 T.
NOTA: Para las versiones con longitud de 
brazo HL la capacidad es de 15 y 20 ql. 
con baricentro en 600 mm.

*Peso indicativo para trampilla con plataforma de aluminio medidas 1600 x 2500 mm; el peso del parachoque no está incluido (30 Kg).
Baricentro de su propio peso según el tipo de brazo y las dimensiones de instalación en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos que se han citado son 
aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá 
ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

•	 1000 KG
•	 1700 KG
•	 2200 KG

F3 CL 10/17/22 . PLATAFORMA CLASICA
5 CILINDROS 

Mod.

Capacidad
(Centro de 

carga
a 600 mm)

Peso *
Kg

E A B B’

T
Largo
Brazo

Ancho Brazo (intereje)

max min max min min W 105 W 123 W 152

F3 CL 10 C

1000 kg

290 1135 290 500 540 635 215 640 1050 - -

F3 CL 10 H 305 1260 340 560 625 690 215 742 1050 - -

F3 CL 10 HS 320 1400 400 680 720 785 215 895 1050 - -

F3 CL 17 C

1700 kg

405 1150 290 520 562 712 254 640 - 1230 -

F3 CL 17 H 420 1290 425 580 626 776 254 742 - 1230 1523

F3 CL 17 HS 435 1450 420 700 744 894 254 895 - 1230 1523

F3 CL 22 C

2200 kg

415 1150 290 520 562 712 254 640 - 1230 -

F3 CL 22 H 430 1290 425 580 626 776 254 742 - 1230 1523

F3 CL 22 HS 445 1450 420 700 744 894 254 895 - 1230 1523

Cilindros: 2 cil. de elevación + 2 cil. de 
rotación + 1 cil. de conexión 
a tierra

Cilindros de 
rotación:

F3 CL 10:       Simple efecto
F3 CL 17/22: Doble efecto

Apertura plata-
forma:

Motorizada

Conexión 
automática al 
terreno:

Sí, hidráulica

Material 
plataforma:

Aluminio y Acero

Bajada de la 
plataforma con 
respecto al 
plano de carga 
en cierre:

- 55 F3CL 17 - 22
- 50 F3CL 10 

Plataforma 
estándar 
Acero:

1500 - 1800 mm

Altura estándar 
plataforma Alu:

1600 - 1800 mm
(max. 2100 mm - F3CL 10HS)
(max. 2300 mm - F3CL 17HS)
(max. 2600 mm - F3CL 22HS)

Plataforma 
estándar anchu-
ra Alu.:

2520 mm

Plataforma 
estándar anchu-
ra Alu.:

2350 - 2520 mm (max 2600)

Longitud brazo: C - H - HS - HL

Anchura brazo 
(W):

1050 - 1230 - 1520 mm

Mando prin-
cipal:

Cuadro de mandos externo

Peso incluida barra para-ensamblaje CE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PLATAFORMAS
CLASICAS

B’
B

A

E

T

BRAZO



CAPACIDAD DE CARGA
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•	 1000 KG
•	 1700 KG
•	 2200 KG

F3 CL 10/17/22 . PLATAFORMA CLASICA
5 CILINDROS 

Panel de mandosCentralita hidráulicaParada mecánica

Los pesos que se han citado son aproximados y pueden cambiar según el montaje. 
Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que las 
variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

PLATAFORMAS
CLASICAS



CAPACIDAD DE CARGA
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F3 CL   FRIDGE . PLATAFORMA CLASICA CON PLATO 
EN ALUMINIO AISLADO (PATENTADO) - 5 CILINDROS 

•	 1500 KG
•	 2000 KG

APLICACIONES
F3 CL Fridge para furgones sin puertas 
trasera.

Menos peso, más capacidad de carga 
útil del vehículo, más rapidez en la 
descarga, más provecho.

Peso de solo Kg. 505 para capacidad de 
carga de Kg. 1500 a 600 mm.

Una estructura integrada de aluminio y 
material sintético asegura a la trampilla 
elevadora Fridge robustez y ligereza. 
(Patentado)

Juego de juntas Juntas incluidos

Cilindros: 2 cil. de elevación + 2 cil. 
de rotación + 1 cil. de cone-
xión a tierra

Cilindros de 
rotación:

Doble efecto

Apertura 
plataforma:

Motorizada

Conexión 
automática al 
terreno:

Sí, hidráulica

Material 
plataforma:

Aluminio aislado

Bajada de la 
plataforma con 
respecto al plano 
de carga en cierre.

-55 mm

Altura estándar 
plataforma Alu:

1958 - 2195 - 2340 mm

Plataforma 
estándar anchura 
Alu.:

A petición (max 2600)

Longitud brazo: H - HS - HL

Anchura brazo (W): 1230

Mando principal: Cuadro de mandos externo

Peso incluida barra para-ensamblaje CE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLATAFORMAS
CLASICAS

Mod.
Capacidad

(Centro de carga
a 600 mm)

Peso *
Kg

E A B B’
T

Dimensiones plataforma
G

max min max min min W P

F3 CL FRIDGE 15 C

1500 Kg

505 1150 290 520 562 684 254

2600 Max
1958
2195
2340

1451
1688
1833

F3 CL FRIDGE 15 H 520 1320 350 600 626 735 254

F3 CL FRIDGE 15 HS 535 1550 420 700 744 866 254

F3 CL FRIDGE 15 HL 550 1700 540 820 827 949 254

F3 CL FRIDGE 20 C

2000 Kg

515 1150 290 520 562 684 254

2600 Max
1958
2195
2340

1451
1688
1833

F3 CL FRIDGE 20 H 530 1320 350 600 626 735 254

F3 CL FRIDGE 20 HS 545 1550 420 700 744 866 254

F3 CL FRIDGE 20 HL 460 1700 540 820 827 949 254

*Peso indicativo para trampilla con plataforma de aluminio medidas 1958 x 2500 mm; el peso del parachoque no está incluido (30 Kg).
Baricentro de su propio peso según el tipo de brazo y las dimensiones de instalación en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos que se han citado son 
aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá 
ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

W

G

P

G

WxG = zona aislada

K menor de 0,4 (W/m2 K)



CAPACIDAD DE CARGA
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F3 CL 17/22 HL AB . TRAMPILLA CON PUERTA CON 
BARRA PARACHOQUES INTEGRAL REPLEGABLE - 5 CILINDROS

APLICACIONES
La trampilla elevadora F3 CL 15-20 HL 
AB es ideal para vehículos equipados con 
gancho de tiro BIGA. 

La trampilla elevadora dispone de 
parachoques de barra homologado 
che puede ser elevado en fase de 
enganche de tiro y repuesto después 
de desenganchar el semirremolque, 
la operación de elevación y bajada del 
parachoques de barra es asistida por 
un muelle para reducir el esfuerzo del 
operador.

•	 1500 KG
•	 2000 KG

Estructura de la 
trampilla:

Producida a medida para el 
acoplamiento entre bastidor 
y contrabastidor.

Cilindros: 2 cil. de elevación + 2 cil. de 
rotación + 1 cil. de conexión 
a tierra

Cilindros de 
rotación:

Doble efecto

Apertura 
plataforma:

Apertura motorizada

Conexión 
automática al 
terreno:

Sí, hidráulica

Material 
plataforma:

Aluminio y Acero

Bajada de la 
plataforma con 
respecto al plano 
de carga en cierre.

-55 mm

P l a t a f o r m a 
estándar en acero:

1500 - 1800 mm

Altura estándar 
plataforma Alu:

1600 - 1800 mm
(max. 2300 mm-F3CL 
17HS)
(max. 2600 mm-F3CL 
22HS)

Plataforma 
estándar Anchura 
Acero:

2520 mm

Plataforma 
estándar anchura 
Alu.:

2350 -2520 mm (max 
2600)

Longitud brazo: HL

Anchura brazo (W): 1230

Mando principal: Cuadro de mandos externo

Peso incluida barra para-ensamblaje CE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mod.
Capacidad

(Centro de carga
a 600 mm)

Peso *
Kg

E A B B’
T

Largo
Brazo

Ancho Brazo
(intereje)

max min max min min W 123
F3 CL 17 HL AB 1500 kg 450 1435 300 480 1075 1175 110 1040 1230

F3 CL 22 HL AB 2000 kg 460 1435 300 480 1075 1175 110 1040 1230

m
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Los pesos que se han citado son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin 
previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

PLATAFORMAS
CLASICAS

Mod.
Capacidad

(Centro de carga
a 600 mm)

Peso *
Kg

E A B B’
T

Dimensiones plataforma
G

max min max min min W P

F3 CL FRIDGE 15 C

1500 Kg

505 1150 290 520 562 684 254

2600 Max
1958
2195
2340

1451
1688
1833

F3 CL FRIDGE 15 H 520 1320 350 600 626 735 254

F3 CL FRIDGE 15 HS 535 1550 420 700 744 866 254

F3 CL FRIDGE 15 HL 550 1700 540 820 827 949 254

F3 CL FRIDGE 20 C

2000 Kg

515 1150 290 520 562 684 254

2600 Max
1958
2195
2340

1451
1688
1833

F3 CL FRIDGE 20 H 530 1320 350 600 626 735 254

F3 CL FRIDGE 20 HS 545 1550 420 700 744 866 254

F3 CL FRIDGE 20 HL 460 1700 540 820 827 949 254
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T

W

APLICACIONES
La 5 Cilindros F3CL 30 es una trampilla 
elevadora de gran potencia, aconsejada 
para la distribución y para los vehículos 
en los cuales se requiere un uso 
notablemente gravoso y continuo con 
prestaciones fiables y seguras.
El robusto bastidor con pernos de 
articulación reforzados y grandes cilindros 
ha sido proyectado para capacidades de 
carga de 2500 kg a 3000 kg.
Velocidad de apertura de la plataforma 
incluso a temperaturas rígidas, racor 
automático al terreno y gran estabilidad 
en las operaciones de carga y descarga 
la hacen ideal para dar grandes 
prestaciones. 
La 5 - Cilindros F3CL 30 es aconsejada 
para camiones tractores, semirremolques 
y camiones tractores con gancho de 
tiro rebajado. Puede equiparse con 
plataformas de hasta 2600 mm de altura 
pudiendo formar fácilmente el cierre 
trasero del vehículo.

*Peso indicativo de una plataforma suministrada en kit sin barra parachoque con plato de 1800mm de altura. 
El peso puede cambiar según el ancho. Las dimensiones están en mm, salvo indicación diferente.
Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que las 
variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

•	 3000 KG A   600 MM
•	 2500 KG A 1000 MM

F3 CL30 . PLATAFORMA CLASICA
PARA CARGAS PESADOS - 5 CILINDROS

Mod.
Capacidad

(Centro de carga
a 600 mm)

Dimensiones Plataforma
(Estándar) Peso *

Kg

E A B B’
T

Largo 
Brazo

Ancho Brazo
(intereje)

Profundidad Ancho max min max min min W 125

F3 CL 30 H
3000 kg

1800
2000

2500
655 1380 420 700 590 740 295 793 1250

F3 CL 30 HS 670 1620 500 800 810 960 295 1003 1250

Cilindros: 2 cil. de elevación + 2 cil. 
de rotación + 1 cil. de 
conexión a tierra

Cilindros de rotación: Doble efecto

Apertura plataforma Apertura motorizada

Conexión automática 
al terreno:

Sí, hidráulica

Material plataforma: Aluminio o acero

Bajada de la plata-
forma con respecto 
al plano de carga en 
cierre:

-75 mm

Plataforma estándar 
en acero:

2400 mm

Altura estándar 
plataforma Alu:

1800 mm (max 2600)

Plataforma estándar 
Anchura Acero:

2450 mm
2520 mm

Plataforma estándar 
anchura Alu.:

2450 mm (max 2600)
2520 mm (max 2600)

Longitud brazo: H-HS

Anchura brazo (W): 1250 mm

Mando principal: Cuadro de mandos 
externo

Peso incluida barra para-ensamblaje CE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

B’
B

A

E

T
ARM

PLATAFORMAS
CLASICAS
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Mod.
Capacidad

(Centro de carga
a 600 mm)

Dimensiones Plataforma
(Estándar) Peso *

Kg

E A B B’
T

Largo 
Brazo

Ancho Brazo
(intereje)

Profundidad Ancho max min max min min W 125

F3 CL 30 H
3000 kg

1800
2000

2500
655 1380 420 700 590 740 295 793 1250

F3 CL 30 HS 670 1620 500 800 810 960 295 1003 1250

•	 3000 KG A   600 MM
•	 2500 KG A 1000 MM

F3 CLA30 . PLATAFORMA ABATIBLE PARA ANIMALES
5 CILINDROS

Mod.
Capacidad

(Centro de carga
a 600 mm)

Dimensiones Plataforma
(Estándar) Peso *

Kg

E A B B’
T

Largo 
Brazo

Ancho Brazo
(intereje)

Profundidad Ancho max min max min min W 125

F3 CL 30 HS 3000 kg 2600 2500 670 1240 470 520 810 960 295 1003 1250

Cilindros: 2 cil. de elevación + 2 
cil. de rotación + 1 cil. 
de conexión a tierra

Cilindros de rotación: Doble efecto

Inclinación plataforma:

Apertura plataforma Apertura motorizada

Conexión automática
al terreno:

Sí, hidráulica

Material plataforma: Aluminio

Bajada de la 
plataforma con 
respecto al plano de 
carga en cierre:

-75 mm

Altura estándar 
plataforma Alu:

2600 mm

Plataforma estándar 
anchura Alu.:

2450 mm (max 2600)
2520 mm (max 2600)

Longitud brazo: HS

Anchura brazo (W): 1250 mm

Mando principal: Cuadro de mandos 
externo

Anchura brazo (W): 1250 mm

Mando principal: Cuadro de mandos 
externo

Peso incluida barra para-ensamblaje CE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

m
in

 4
70

m
ax

 5
20

12
40

max

25
.5

°

APLICACIONES
La plataforma F3CL 30 está aconsejada 
para vehiculos aptos para transporte de 
animales

F3 CLA30 es adecuada para remolques, 
semirremolques y remolque con gancho.

PLATAFORMAS
CLASICAS

Parapeto, rampa y modificacion
de la superficie del plato
no se puede proporcionar

*Peso indicativo de una plataforma suministrada en kit sin barra parachoque con plato de 1800mm de altura. 
El peso puede cambiar según el ancho. Las dimensiones están en mm, salvo indicación diferente.
Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que las 
variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

B’
B

A

E

T

T

W
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B’
B

A

E

T

APLICACIONES
Las F3CL 20 AIR de 5 Cilindros son 
trampillas robustas, con prestaciones 
elevadas para usos intensos.

La velocidad de apertura de la plataforma 
incluso a temperaturas rígidas, la 
conexión automática al terreno y la gran 
estabilidad en las operaciones de carga 
y descarga hacen que sea ideal para dar 
grandes prestaciones.

Las F3CL 20 AIR de 5 Cilindros son 
trampillas muy versátiles, diseñadas para 
vehículos comerciales con una capacidad 
superior a 7.5 T, para la instalación en 
remolque y semirremolque con grandes 
distancias entre el plano de carga y el 
terreno.

Es ideal para al servicio de catering del 
aeropuerto.

*Peso indicativo para trampilla con plataforma de aluminio medidas 1600 x 2500 mm.
Baricentro de su propio peso según el tipo de brazo y las dimensiones de instalación en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos que se han citado son 
aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá 
ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

•	 2000 KGF3 CL 22 AIR . TRAMPILLA CON PUERTA
5 CILINDROS 

Mod.

Capacidad
(Centro de 

carga
a 600 mm)

Peso *
Kg

E A B
T Largo 

Brazo

Anchura brazo 
(intereje)

max max min W 123

F3 CL 22 HL AIR 2000 kg 445 1690 975 520 195 1040 1230

Cilindros: 2 cil. de elevación + 2 cil. 
de rotación + 1 cil. de 
conexión a tierra

Cilindros de rotación: Doble efecto 

Apertura plataforma Apertura motorizada

Conexión automática 
al terreno:

Sí, hidráulica 

Material plataforma: Aluminio o Acero

Bajada de la plata-
forma con respecto 
al plano de carga en 
cierre:

- 55 

Plataforma estándar 
en acero:

1500 - 1800 mm

Altura estándar 
plataforma Alu:

1600 - 1800 mm

Plataforma estándar 
Anchura Acero:

2520 mm

Plataforma estándar 
anchura Alu.:

2350 - 2520 mm (max 
2600)

Longitud brazo: HL

Anchura brazo (W): 1230 mm

Mando principal: Cuadro de mandos 
externo

Peso incluida barra para-ensamblaje CE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARM

TRAMPILLA
ELEVADORA

CATERING
AIRPORT

75

153

79

E

D

A
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APLICACIONES
La trampilla colocada debajo del vehículo 
hace que sea ideal para la carga en 
muelle.

La F3RE 20 AIR CMC COMPACT ha 
sido diseñada específicamente para 
vehículos con poco voladizo trasero y 
una distancia notable desde el plano de 
carga al terreno.

La trampilla retráctil F3RE 20 AIR 
CMC COMPACT es ideal para el 
catering aeroportuario. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindros: 2 cil. de elevación + 2 cil. de 
rotación + 1 cil. de conexión 
a tierra

Sistema de 
deslizamiento:

Guías de cromo con motor 
hidráulico + sincronizador 
con cremallera

Cilindros de 
rotación:

Efecto simple

Conexión 
automática al 
terreno:

Sí, hidráulica

Material 
plataforma:

Aluminio

Altura estándar 
plataforma Alu:

2 pliegues 1600

Plataforma 
estándar anchura 
Alu.:

2100 - 2250 - 2400 mm
(Max 2500)

Longitud brazo: HL 1040 mm

Anchura brazo 
(W):

1230 mm

Mando principal: Cuadro de mandos externo

Vista lateral de la trampilla 
elevadora montada - Plano de 2 
dobleces

B'

E

T

B

E

B'

B

T

2 RIP 1 RIP

Mod. Capacidad
(Centro de carga a 600 mm)

E
max

Altura plataforma  
(Ejemplo)

A
max

D
max

B
min

B’
min T Peso ** 

(Kg)

F3 RE 20 HL AIR 2000 Kg 1690 1583 (850 + 733) 800 890 1295 1295 345 640

*Peso indicativo para trampilla con plataforma anchura 1600 x 2500 mm.
Baricentro de su propio peso según el tipo de brazo y las dimensiones de instalación en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos que se han citado son 
aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá 
ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

TRAMPILLA
ELEVADORA
CATERING
AIRPORT

•	 2000 KGF3 RE 20 AIR CMC (COMPACTA) . TRAMPILLA 
RETRÁCTIL CON GUÍAS DE CROMO - 5 CILINDROS

75

153

79

E

A

D

Salida y entrada de la 
plataforma con motor 
reductor y cremallera

Ningún estrobo por cilindros oleodinamicos Ningún estrobo por cilindros oleodinamicos 
cerca del eje del vehiculocerca del eje del vehiculo
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PLATAFORMA
RETRACTIL

F3 RE080 AM . PLATAFORMA RETRÁCTIL
GUÍAS DE ALUMINIO - 5 CILINDROS

•	 800 KG

APLICACIONES
La trampilla retráctil F3R080 se 
aconseja para la distribución y para 
los vehículos en que se requiere el 
aprovechamiento de la longitud máxima 
permitida del furgón.

Perfecta para carga y descarga en 
muelle, deja siempre libre la parte 
trasera del vehículo, aumentando así la 
flexibilidad de uso del mismo. F3RE075 
es particularmente idónea para vehículos 
comerciales o ligeros con una capacidad 
de 7,5 toneladas, como:

Iveco 	 DAILY
Ford 	 TRANSIT
Mercedes	 SPRINTER (rueda doble)
Mercedes	 VARIO
Renault 	 MASCOTT
VolksWagen	 LT/CRAFTER
Nissan 	 ATLEON
Nissan 	 CABSTAR

998 mm

 G 405 mm

 M  765 mm

 1000 mm

 1050 mm

 1425 mm

Plato plegado R1
Plataforma de 1 plegado

Plato plegado R2 
Plataforma de 2 plegados

998 mm

 G 405 mm

 M  765 mm

 1000 mm

 1050 mm

 1425 mm

998 mm

 G 405 mm

 M  765 mm

 1000 mm

 1050 mm

 1425 mm
*Peso indicativo para trampilla con plataforma de aluminio medidas 1205 x 2000 mm.
Baricentro de su propio peso según el tipo de brazo y las dimensiones de instalación en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos que se han citado son aproximados 
y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por 
los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

Mod. Capacidad de carga
(Centro de carga a 600 mm)

E
max

A
max

D
min

D
max

Le
min

Le
max T Peso* **

Kg

F3 RE080 C AM 800 kg 980 360 410 620 750 870 267 295

F3 RE080 H AM 800 kg 1200 460 450 740 750 870 267 305

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindros: 2 cil. de elevación + 2 cil. de 
rotación + 1 cil. de conexión 
a tierra

Sistema de 
deslizamiento:

Guías de aluminio, motor 
hidráulico + piñón y cremallera

Cilindros de 
rotación:

Efecto simple

Conexión 
automática al 
terreno:

Sí, hidráulica

Material 
plataforma:

Aluminio

Altura estándar 
plataforma Alu:

2 pliegues 1165 - 1500 mm
1 pliegue 1200 - 1350 - 1520 
mm

Plataforma 
estándar 
anchura Alu.:

2180 mm (Max 2300)

Longitud brazo: C- H

Anchura brazo 
(W):

580-1230 mm

Mando 
principal:

Cuadro de mandos externo

Plato plegado R3
Plataforma de 2 plegados en 3 partes
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PLATAFORMA
RETRACTIL

Mod. Capacidad de carga
(Centro de carga a 600 mm)

E
max

A
max

D
min

D
max

Le
min

Le
max T Peso* **

Kg

F3 RE080 C AM 800 kg 980 360 410 620 750 870 267 295

F3 RE080 H AM 800 kg 1200 460 450 740 750 870 267 305

F3 RE080 AM . PLATAFORMA RETRÁCTIL
GUÍAS DE ALUMINIO - 5 CILINDROS

•	 800 KG

Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que las 
variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

F3RE080C R1 - 390+815 F3RE080H R1 - 390+960 F3RE080H R1 - 590+960

F3RE080H R2 - 655+510 F3RE080H R3 - 210+780+510

F3RE080C R1 - 390+815 F3RE080H R1 - 390+960 F3RE080H R1 - 590+960

F3RE080H R2 - 655+510 F3RE080H R3 - 210+780+510

F3RE080C R1 - 390+815 F3RE080H R1 - 390+960 F3RE080H R1 - 590+960

F3RE080H R2 - 655+510 F3RE080H R3 - 210+780+510

F3RE080C R1 - 390+815 F3RE080H R1 - 390+960 F3RE080H R1 - 590+960

F3RE080H R2 - 655+510 F3RE080H R3 - 210+780+510

F3RE080C R1 - 390+815 F3RE080H R1 - 390+960 F3RE080H R1 - 590+960

F3RE080H R2 - 655+510 F3RE080H R3 - 210+780+510

998 mm

 G 405 mm

 M  765 mm

 1000 mm

 1050 mm

 1425 mm

F3 RE080 W58 AM
F3 RE080 W58 está especialmente aconsejada 
para vehículos con chasis doble omega.

Ford 		  TRANSIT

Mercedes		  SPRINTER 
		  (rueda simple y doble)

VolksWagen 	 CRAFTER

F3 RE080 W123 AM
F3RE080 W123 está especialmente aconsejada 
para vehículos con chasis de sección en sombrero 
de copa doble.

Iveco 		  DAILY
Iveco 		  EUROCARGO
Renault 		  MASCOTT
Mercedes		  VARIO
Nissan 		  ATLEON
Nissan 		  CABSTAR

998 mm

 G 405 mm

 M  765 mm

 1000 mm

 1050 mm

 1425 mm

F3RE080H R3 - 210+780+510 F3RE080H R2 - 655+510
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PLATAFORMA
RETRACTIL

F3 RE 10/17/22 AM . PLATAFORMA RETRÁCTIL 
GUÍAS EN ALUMINIO - 5 CILINDROS

•	 1000 KG 
•	 1700 KG
•	 2200 KG

*Disponibilidad de plato con altura de 1333 mm a 1983 mm.  **Peso indicativo para trampilla con ancho plato 2450 mm.
Baricentro de su propio peso según el tipo de brazo y las dimensiones de instalación en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos que se han citado 
son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no 
concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

MOTRIZ SEMIRREMOLQUE

F3 RE 17 C   AM
F3 RE 22 C   AM

1700 kg
2200 kg 1130 1083 (600 + 483) 1123 1093 375 450

470 - - - -

F3 RE 10 H   AM
F3 RE 17 H   AM
F3 RE 22 H   AM

1000 kg
1700 kg
2200 kg

1275
1290
1290

1305 (700 + 605)
1283 (700 + 583)
1283 (700 + 583)

1092
1226
1226

1197
1196
1196

342
375
375

395
485
505

1220 1221 544 482
502

F3 RE 10 HS AM
F3 RE 17 HS AM
F3 RE 22 HS AM

1000 kg
1700 kg
2200 kg

1510
1530
1530

1600 (850 + 750)
1583 (850 + 733)
1583 (850 + 733)

1245
1379
1379

1350
1346
1346

342
375
375

460
520
540

1373 1374 544 517
537

APLICACIONES
F3RE 10/17/22 AM con guías en Alu-
minio es ideal para equipar vehículos de 
alquiler.

La F3RE 10/17/22 AM de 5 Cilindros 
es una trampilla fuerte y compacta, con 
prestaciones muy elevadas.

La conexión hidráulica automática a tier-
ra y la gran estabilidad es la elección 
adecuada para equipar los vehículos 
para clientes que desean prestaciones 
elevadas.

La F3RE 10/17/22 AM de 5 Cilindros 
está disponible con una amplia gama de 
versiones, para satisfacer las exigencias 
de vehículos comerciales con una capa-
cidad superior a 7.5 T, máquinas motri-
ces, remolques y semirremolques.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindros: 2 cil. de elevación + 2 cil. de 
rotación + 1 cil. de conexión a 
tierra

Sistema de 
deslizamiento:

Guías de aluminio, motor 
hidráulico + piñón y cremallera

Cilindros de 
rotación:

Efecto simple

Conexión 
automática al 
terreno:

Sí, hidráulica

Material 
plataforma:

Aluminio

Altura 
estándar 
plataforma 
Alu:

1 pliegue 1483 - 1638 -
1783 mm (max 2033)
2 pliegues 1333 - 1633 - 1833 
mm

Plataforma 
estándar 
anchura Alu.:

2450 mm

Longitud 
brazo:

C - H - HS - HSS

Anchura brazo 
(W):

780 -1230 - 1520 mm

Mando 
principal:

Cuadro de mandos externo

P
LA

TO
 2

 P
LE

G
A
D

O
S

MOTRIZ SEMIRREMOLQUE

P
LA

TO
 1

 
P
LE

G
A
D

O Mod. Capacidad
(Centro de carga a 600 mm)

E
max

Profundidad plataforma*
(ejemplo)

B
min

B’
min T Peso**

Kg 
B

min
B’

min T Peso*
Kg 

F3 RE 10 C   AM 1000 kg 1115 1560 (600 + 960) 1473 1578 342 430 - - - -

F3 RE 10 H   AM 1000 kg 1275 1560 (600 + 1005) 1575 1680 342 455 - - - -

F3 RE 10 HS AM 1000 kg 1510 1755 (750 + 1005) 1878 1983 342 480 - - - -
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•	 1000 KG 
•	 1700 KG
•	 2200 KG

F3 RE 10/17/22 AM . PLATAFORMA RETRÁCTIL 
GUÍAS EN ALUMINIO - 5 CILINDROS

PLATAFORMA
RETRACTIL

Los pesos que se han citado son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin 
previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

Motor hidráulico y freno (patentado) Grupo hidráulico Panel de mandos

Para motriz o 
semirremolque:
a pedido
(opcional),
plataforma con 
plato, mando 
y sistema de 
retraccion 
completamente 
montado.

MONTAJE LATERAL
PARA MÁQUINAS MOTRICES

PLATO 1 PLEGADO

MONTAJE LATERAL
PARA MÁQUINAS MOTRICES

PLATO 2 PLEGADOS

MONTAJE RÁPIDO
PARA SEMIRREMOLQUE

PLATO 1 PLEGADO
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Motor hidráulico y freno patentado 
(OPCIONALE)

Grupo hidráulico Panel de mandos

NOVEDADPLATAFORMA
RETRACTIL

•	 1700 KG
•	 2200 KG

1 FOLD PLATFORM

F4 RE 17/22 AM . PLATAFORMA RETRÁCTIL GUÍAS 
EN ALUMINIO - 5 CILINDROS - PLATO 1 PLEGADO

MOTRIZ SEMIRREMOLQUE

Mod.
Capacidad

(Centro de carga a 600 mm)
E 

max

Profundidad
plataforma*

(ejemplo)

B 
min

B’ 
min T

Peso*
Kg 

B 
min

B’ 
min T

Peso*
Kg 

F4RE 17 H AM 1700 Kg 1255 1583 (650+933) 1585 1525 337 505 1585 1525 497 502

F4RE 17 H1 AM 1700 Kg 1360 1783 (750+1033) 1746 1686 337 512 1746 1686 497 509

F4RE 17 HS AM 1700 Kg 1460 1833 (800+1033) 1885 1825 337 520 1885 1825 497 517

F4RE 17 HSS AM 1700 Kg 1610 1933 (900+1033) 2072 2012 337 540 2072 2012 497 537

F4RE 22 H AM 2200 Kg 1255 1583 (650+933) 1585 1525 337 525 1585 1525 497 522

F4RE 22 H1 AM 2200 Kg 1360 1783 (750+1033) 1746 1686 337 532 1746 1686 497 529

F4RE 22 HS AM 2200 Kg 1460 1833 (800+1033) 1885 1825 337 540 1885 1825 497 537

F4RE 22 HSS AM 2200 Kg 1610 1933 (900+1033) 2072 2012 337 560 2072 2012 497 557

APLICACIONES
F4 RE 17/22 AM con guías en Aluminio 
es ideal para equipar vehículos de alqui-
ler.

La F4 RE 17/22 AM de 5 Cilindros es 
una trampilla fuerte y compacta, con 
prestaciones muy elevadas.

La conexión hidráulica automática a tier-
ra y la gran estabilidad es la elección 
adecuada para equipar los vehículos 
para clientes que desean prestaciones 
elevadas.

La F4 RE 17/22 AM de 5 Cilindros está 
disponible con una amplia gama de ver-
siones, para satisfacer las exigencias de 
vehículos comerciales con una capacidad 
superior a 7.5 T, máquinas motrices, re-
molques y semirremolques.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindros: 2 cil. de elevación + 2 cil. de 
rotación + 1 cil. de conexión a 
tierra

Sistema de 
deslizamiento:

Guías de aluminio, motor 
hidráulico + piñón y cremallera

Cilindros de 
rotación:

Efecto simple

Conexión 
automática al 
terreno:

Sí, hidráulica

Material 
plataforma:

Aluminio

Altura 
estándar 
plataforma 
Alu:

1 pliegue 1483 - 1638 -
1783 mm (max 2033)

Plataforma 
estándar 
anchura Alu.:

2450 mm

Longitud 
brazo:

C - H - HS - HSS

Anchura brazo 
(W):

780 -1230 - 1520 mm

Mando 
principal:

Cuadro de mandos externo

 

**Peso indicativo para trampilla con ancho plato 2450 mm.
Baricentro de su propio peso según el tipo de brazo y las dimensiones de instalación en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos que se han citado 
son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no 
concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

F4 RE 17/22 AM: indicada y 
especial diseño para vehículos 
rigidos y con poco voladizo.
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•	 1700 KG
•	 2200 KG

PLATAFORMA
RETRACTIL

Los pesos que se han citado son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin 
previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

NOVEDAD

MOTRIZ SEMIRREMOLQUE

F4 RE 17/22 AM . PLATAFORMA RETRÁCTIL GUÍAS 
EN ALUMINIO - 5 CILINDROS - PLATO 1 PLEGADO
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•	 1700 KG
•	 2200 KG

F3 RE 17/22 CC . PLATAFORMA RETRÁCTIL
GUÍAS CROMADAS, DOBLE CILINDRO DE EXTENSIÓN
5 CILINDROS

APLICACIONES
Las F3RE 17/22/22 CC de 5 Cilindros 
son trampillas muy robustas, con 
prestaciones muy elevadas para uso 
intenso.

F3RE 17/22 CC con GUÍAS DE CROMO, 
calidad premium, es una trampilla con 
un mantenimiento sencillo para las 
APLICACIONES más exigentes en el 
sector de los transportes regulares 
como el supermercado y la distribución 
alimenticia.

La conexión hidráulica automática a 
tierra y la gran estabilidad y velocidad 
en apertura y cierre, es la elección 
adecuada para equipar los vehículos 
para clientes que desean prestaciones 
elevadas.

La F3CL 17/22 de 5 Cilindros son 
trampillas muy versátiles, adecuadas 
para vehículos comerciales de más de 
7.5T, Máquinas motrices, remolques y 
semirremolques

NOTA:
Para las versiones con longitud de brazo 
HSS la capacidad es de 15 y 20 ql. con 
baricentro en 600mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Para plato 1 plegado: disponibilidad de plato con altura de 1333 mm a 1983 mm.  **Peso indicativo para trampilla con ancho plato 2450 mm.
Baricentro de su propio peso según el tipo de brazo y las dimensiones de instalación en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos que se han citado son 
aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá 
ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

PLATAFORMA
RETRACTIL

MONTAJE LATERAL PARA MÁQUINAS MOTRICES MONTAJE RÁPIDO PARA SEMIRREMOLQUE 

P
IA

TT
A
FO

R
M

A
 1

 P
LI

EG
U

E Mod.
Capacidad

(Centro de carga a 600 mm)
E

max
Profundidad plataforma*

(ejemplo)
B

min
B’

min T Peso
Kg**

B
min

B’
min T Peso

Kg**

F3 RE 17 C   CC

1700 kg

1130 1433 (550 + 883) 1458 1553 298 580 - - - -

F3 RE 17 H   CC 1290 1633 (750 + 883) 1760 1855 298 605 1809 1854 453 605

F3 RE 17 HS CC 1530 1633 (750 + 883) 1912 2007 298 630 1962 2007 453 630

F3 RE 22 C   CC

2200 kg

1130 1433 (550 + 883) 1458 1553 298 600 - - - -

F3 RE 22 H   CC 1290 1633 (750 + 883) 1760 1855 298 625 1809 1854 453 625

F3 RE 22 HS CC 1530 1633 (750 + 883) 1912 2007 298 650 1962 2007 453 650

P
IA

TT
. 

2
 P

IE
G

H
E

F3 RE 17 C   CC

1700 kg

1130 1083 (600 + 483) 1022 1132 366 510 - - - -

F3 RE 17 H   CC 1290 1283 (700 + 583) 1122 1232 366 545 1160 1220 521 545

F3 RE 17 HS CC 1530 1583 (850 + 733) 1272 1382 366 610 1315 1375 521 610

F3 RE 22 C   CC

2200 kg

1130 1083 (600 + 483) 1022 1132 366 530 - - - -

F3 RE 22 H   CC 1290 1283 (700 + 583) 1122 1232 366 565 1160 1220 521 565

F3 RE 22 HS CC 1530 1583 (850 + 733) 1272 1382 366 630 1315 1375 521 630

Cilindros: 2 cil. de elevación + 2 cil. de 
rotación + 1 cil. de conexión a 
tierra

Sistema de 
deslizamiento:

Guías de cromo,
cilindro doble extensible

Cilindros de 
rotación:

Efecto simple

Conexión 
automática al 
terreno:

Sí, hidráulica

Material 
plataforma:

Aluminio

Altura 
estándar 
plataforma 
Alu:

1 pliegue 1483 - 1683 -
1783 mm (max 2033)
2 pliegues 1333 - 1633 - 1833 
mm

Plataforma 
estándar 
anchura Alu.:

2100 - 2250 - 2400 mm
(Max 2500)

Longitud 
brazo:

C - H - HS - HSS

Anchura brazo 
(W):

780 -1230 - 1520 mm

Mando 
principal:

Cuadro de mandos externo



CAPACIDAD DE CARGA
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•	 1700 KG
•	 2200 KG

F3 RE 17/22 CC . PLATAFORMA RETRÁCTIL
GUÍAS CROMADAS, DOBLE CILINDRO DE EXTENSIÓN
5 CILINDROS

Baricentro de su propio peso según el tipo de brazo y las dimensiones de instalación en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos que se han citado son 
aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá 
ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

PLATAFORMA
RETRACTIL

Montaje lateral para máquinas 
motrices - Plato 1 plegado

B'

B

E T

Montaje rápido para semirremolque - 
Plato 1 plegado

B'

B

E
T

La guía cromada puede ser ajustada en 
modo longitudinal, horizontal y vertical.

Fijación rápida, doble cilindro extensible. Guías cromadas y casquillos extensibles 
siempre alineados aseguran precisión y 
duración.

Montaje lateral para máquinas motrices 
- Plato 2 plegados

B'

B

E T
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PLATAFORMA
RETRACTIL

F3 RE 30 AM . PLATAFORMA RETRÁCTIL GUÍAS 
EN ALUMINIO - 5 CILINDROS - PLATO 1 PLEGADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cilindros: 2 cil. de elevación + 2 cil. de 

rotación + 1 cil. de conexión 
a tierra

Sistema de 
deslizamiento:

Guías en aluminio y motor 
hidráulico + piñón y cremallera

Cilindros de 
rotación:

Efecto simple

Conexión 
automática al 
terreno:

Sí, hidráulica

Material 
plataforma:

Aluminio

Altura estándar 
plataforma Alu:

1 pliegue 1943 mm

Plataforma 
estándar 
anchura Alu.:

2450 mm

Longitud brazo: H - H1 - HS

Anchura brazo 
(W):

750 - 1250 mm

Mando 
principal:

Cuadro de mandos externo

APLICACIONES
La F3 RE 30 AM de 5 Cilindros está 
aconsejada para la distribución de 
productos pesados y de grandes 
dimensiones.
El mecanismo de elevación robusto, 
la fuerte PLATAFORMA y las partes 
hidráulicas se han diseñado para un 
uso intenso, aplicaciones pesadas y 
operaciones en “ambiente hostil”.
Esta trampilla es muy adecuada para el 
mercado de la distribución intensa, comida 
y bebidas para los supermercados.
F3 RE 30 AM es la trampilla retráctil 
perfecta a usar en combinación con 
transpalés eléctricos pesados.
La trampilla relegada debajo del vehículo 
hace que sea ideal para las operaciones 
de carga en muelle dejando la parte 
trasera del vehículo siempre libre.

•	 2500 KG A 1000 MM
•	 3000 KG A   600 MM

*Disponibilidad de plato con altura de 1333 mm a 1983 mm.  **Peso indicativo para trampilla con ancho plato 2450 mm.
Baricentro de su propio peso según el tipo de brazo y las dimensiones de instalación en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos que se han citado son 
aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna 
indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

MONTAJE LATERAL
PARA MÁQUINAS MOTRICES

PLATO 1 PLEGADO

MONTAJE RÁPIDO
PARA SEMIRREMOLQUE

PLATO 1 PLEGADO

SEMIRREMOLQUE                MOTRIZ 

Mod.
Capacidad de carga  

(centro de gravedad a 
600 mm)

Del piso a 
tierra 
(máx)

Plataforma
Profundidad*  

(ejemplo)

Espacio de 
montaje   

(min)

Peso* 
Kg

Espacio de 
montaje   

(min)

Peso* 
Kg

F4 RE 30 H AM 

3000 Kg

1290 1943
(910+1033) 1919 831 1919 831

F4 RE 30 H1 AM 1370 1943
(1010+933) 2070 870 2070 870

F4 RE 30 HS AM 1620 2493
(1160+1333) 2375 911 2375 911



CAPACIDAD DE CARGA
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•	 2500 KG A 1000 MM
•	 3000 KG A   600 MM

F3 RE30 CC . PLATAFORMA RETRÁCTIL 
PARA CARGAS PESADAS - 5 CILINDROS

B'

B

E
T

E
T

B'

B

E T

B’

E T

B

Mod.
Capacidad

(Centro de carga
a 600 mm)

Dimensiones Plataforma (Estándar) Peso*
Kg

E B B’
T

Profundidad Ancho max min min

F3 RE 30 H   CC
3000 Kg

1630 (530+1100)
2450

850 1390 1635 1730 340
F3 RE 30 HS CC 1730 (530+1200) 870 1620 1845 1940 340

*Peso indicativo para trampilla con plato 1630 mm x 2450 mm. - Disponibilidad de plato con altura de 1333 mm a 1983 mm. 
Las dimensiones están en mm, salvo indicación diferente. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso.
Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cilindros: 2 cil. de elevación + 2 cil. de 

rotación + 1 cil. de conexión 
a tierra

Sistema de 
deslizamiento:

Guías de cromo,
cilindro doble extensible

Cilindros de 
rotación:

Efecto simple

Conexión 
automática al 
terreno:

Sí, hidráulica

Material 
plataforma:

Aluminio

Altura estándar 
plataforma Alu:

1 pliegue 1641 - 1841 - 2041 
mm (max 2341 mm)

Plataforma 
estándar 
anchura Alu.:

2100 - 2250 - 2400 mm
(Max 2500)

Longitud brazo: C - H - HS - HSS

Anchura brazo 
(W):

750 - 1250 mm

Mando 
principal:

Cuadro de mandos externo

APLICACIONES
La F3RE 30 CC de 5 Cilindros está 
aconsejada para la distribución de 
productos pesados y de grandes 
dimensiones.
El mecanismo de elevación robusto, 
la fuerte PLATAFORMA y las partes 
hidráulicas se han diseñado para un 
uso intenso, aplicaciones pesadas y 
operaciones en “ambiente hostil”.
Esta trampilla es muy adecuada para el 
mercado de la distribución intensa, comida 
y bebidas para los supermercados.
F3 RE 30 CC es la trampilla retráctil 
perfecta a usar en combinación con 
transpalés eléctricos pesados.
La trampilla relegada debajo del vehículo 
hace que sea ideal para las operaciones 
de carga en muelle dejando la parte 
trasera del vehículo siempre libre.
El sistema de deslizamiento con GUÍAS 
DR CROMO hace que sea ideal para 
equipar vehículos para clientes que 
deseen altas prestaciones con costes de 
mantenimiento bajos.

MONTAJE LATERAL 
 PARA MÁQUINAS MOTRICES  
PLATAFORMA CON 1 PLIEGUE

MONTAJE RÁPIDO 
PARA SEMIRREMOLQUE 
PLATAFORMA 1 PLIEGUE

PLATAFORMA
RETRACTIL
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PLATAFORMA
RETRACTIL

Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones 
de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

•	 1500 KG
•	 2000 KG

F3 RE 15/20 LR . TRAMPILLA RETRÁCTIL PLATAFORMA 
SUPERFICIE PLANA- 2 CILINDROS (4 CILINDROS A PETICIÓN)

APLICACIONES

MUY FÁCIL DE USAR

La F3 RE 15/20 LR está especialmente 
indicada pata el desplazamiento de 
cargas sobre ruedas.

La F3 RE 15/20 LR Anteo tiene un 
sistema de guía excelente que elimina 
cualquier vibración o salto de la trampilla 
durante la distribución y la retracción de 
la misma.

La PLATAFORMA está disponible 
en configuraciones diferentes para 
satisfacer las máximas exigencias 
posibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cilindros: 2 cil. de elevación + 2 cil. de 

rotación
(elemento opcional a petición)

Sistema de 
deslizamiento:

Guías de aluminio, motor 
hidráulico + piñón y 
cremallera

Cilindros de 
rotación:

Efecto simple (option su 
richiesta)

Conexión 
automática al 
terreno:

No (plataforma level-ride)

Material 
plataforma:

Aluminio o Acero

Altura estándar 
plataforma Alu:

1 pieza 1300 - 1500 - 1800

Altezza standard 
piattaf. Acciao 
e Alu:

Replegada 1516 - 1716 - 
1916 mm

Plataforma 
estándar anchura 
Alu.:

2465 mm 

Longitud brazo: HS

Mando principal: Cuadro de mandos externo

PLATAFORMA 1 Pliegue PLATAFORMA 1 pieza

3 Rampas
Delantera-laterales

Dimensión 
del plano fijo

Plataforma de aluminio con 3 
rampas, delantera y lateral

Mod.
Capacidad

(Centro de carga a 600 mm) V H Z Z B V B

F3 RE 15 LR 1500 Kg 1516
1716
1916

616
716
816

900
1000
1100

920
1020
1120

1583
1683
1783

1300
1500
1800

2256
2456
2756F3 RE 20 LR 2000 Kg
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PLATAFORMA
RETRACTIL

PLATAFORMA y RAMPA en acero PLATAFORMA y RAMPAS en aluminio 
altura 1800 mm

PLATAFORMA REPLEGADA: base en 
acero + sección de punta en aluminio.

Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones 
de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

MONTAJE LATERAL PARA MÁQUINAS MOTRICES

MONTAJE RÁPIDO PARA SEMIRREMOLQUE

2465 [97 in]

D max
 750

[29.5 in]

A max
 650

[25.6 in]

E max
 1400

[55.1 in]

900 [35.4 in] max

T 264
[10.4 in]

2465 [97 in]

D max
975

[38.4 in]

A max
425

[16.7 in]

E max
1400

[55.1 in]

1300 [51 in] max

T 489
[19.3 in]

2465 [97 in]

D max
 750

[29.5 in]

A max
 650

[25.6 in]

E max
 1400

[55.1 in]

900 [35.4 in] max

T 264
[10.4 in]

2465 [97 in]

D max
975

[38.4 in]

A max
425

[16.7 in]

E max
1400

[55.1 in]

1300 [51 in] max

T 489
[19.3 in]

 B 

 V

TRAMPILLA CON PLATAFORMA EN ALUMINIO O ACERO

B RAMPA FRONTAL FIJA RAMPA FRONTAL
    CON 3 POSICIONES

TRAMPILLA CON 1 REPLIEGUE CON PLATAFORMA: BASE EN ACERO + PUNTA EN ALUMINIO

•	 1500 KG
•	 2000 KG

F3 RE 15/20 LR . TRAMPILLA RETRÁCTIL PLATAFORMA 
SUPERFICIE PLANA- 2 CILINDROS (4 CILINDROS A PETICIÓN)

Z

H

ACERO

ALUMINIO
RAMPA FRONTAL FIJA V

Z

H

V

ACERO

ALUMINIO

RAMPA FRONTAL 
CON 3 POSICIONES (300 mm longitud)
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•	 1500 KG
•	 2000 KG

F3 RE 15/20 AB . PLATAFORMA RETRÁCTIL
PARA REMOLQUE CON GANCHO, GUÍAS CROMADAS,
DOBLE CILINDRO DE EXTENSIÓN - 5 CILINDROS

APLICACIONES
La trampilla retráctil F3 RE 15/20 AB 
es aconsejada para los vehículos con 
gancho de arrastre bajado. Adecuada 
para la descarga y carga en muelle, deja 
la parte trasera del vehículo siempre 
libre permitiendo una mayor flexibilidad 
de uso del propio vehículo.

Estructura de 
la trampilla:

Producida a medida para el 
acoplamiento entre bastidor y 
contrabastidor.

Cilindros: 2 cil. de elevación + 2 cil. de 
rotación + 1 cil. de conexión a 
tierra

Sistema de 
deslizamiento:

Guías de cromo, cilindro doble 
extensible

Cilindros de 
rotación:

Efecto simple

Conexión 
automática al 
terreno:

Sí, hidráulica

Material 
plataforma:

Aluminio

Altura 
estándar 
plataforma 
Alu:

1 pliegue 1483 - 1633 - 1733 
mm
2 pliegues 1300 - 1600 - 1800 
mm

Plataforma 
estándar 
anchura Alu.:

2100 - 2250 - 2400 mm
(Max 2500)

Longitud 
brazo:

C - H - HS - HSS

Anchura brazo 
(W):

1230 mm

Mando 
principal:

Cuadro de mandos externo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLATAFORMA
RETRACTIL

*Para plato 1 plegado: disponibilidad de plato con altura de 1333 mm a 1983 mm.  **Peso indicativo para trampilla con ancho plato 2450 mm.
Baricentro de su propio peso según el tipo de brazo y las dimensiones de instalación en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos que se han citado 
son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no 
concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

P
LA

TA
FO

R
M

A
co

n 
1

 r
ep

lie
gu

e

Mod. Capacidad
(Centro de carga a 600 mm)

E
max

Profundidad plataforma*
(ejemplo)

B
min

B’
min T Peso Kg**

F3RE 15 HS-AB 1500 kg 1410
1533 (550 + 983) 1681 1771

378
580

1583 (600 + 983) 1731 1821 630

F3RE 20 HS-AB 2000 kg 1410
1533 (550 + 983) 1681 1771

378
600

1583 (600 + 983) 1731 1821 650

PL
AT

AF
OR

M
A

co
n 

2
 r
ep

lie
gu

es

Mod. Capacidad
(Centro de carga a 600 mm)

E
max

Profundidad plataforma*
(ejemplo)

B
min

B’
min T Peso Kg**

F3RE 15 HS-AB 1500 kg 1410 1583 (850 + 733) 1288 1378 378 610

F3RE 20HS-AB 2000 kg 1410 1583 (850 + 733) 1288 1378 378 630

MONTAJE LATERAL
 PARA MÁQUINAS MOTRICES

Plato 1 plegado

MONTAJE LATERAL
PARA MÁQUINAS MOTRICES

Plato 2 plegados

B (min)

E
(max)

B' (min)

1RIP

21.20 mm T

84.34 mm

85.80 mm

84.34 mm

TELAIO
CHASSIS
CHASIS

CONTRO-TELAIO / SUB-FRAME / CONTRA-CHASIS

B (min)

E
(max)

TELAIO
CHASSIS
CHASIS

CONTRO-TELAIO / SUB-FRAME / CONTRA-CHASIS

B' (min)

2RIP

21.20 mm T

84.34 mm

85.80 mm

84.34 mm

750 (min) - 870 (max)

1655

1221

121.04 mm

85.90 mm

70.43 mm
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PLATAFORMA
RETRACTIL

•	 2200 KG F3 RE-CL 22 CC . DOBLE UTILIZACIÓN ABATIBLE Y 
RETRÁCTIL - 5 CILINDROS

APLICACIONES
Este modelo de plataforma Anteo ha 
sido realizado para racionalizar y ahorrar 
tiempo en el transporte, en particular 
cuando se utiliza el vehículo para hacer 
distribución. Anteo siempre atenta a las 
exigencias de los clientes, anticipándose 
al tiempo, ha realizado una plataforma 
que puede ser utilizada como una 
retráctil, ya que queda alojada debajo de 
la carrocería, o bien trampilla abatible en 
cuyo cado es  capaz de hacer descargas 
más rápidas respecto a las retráctiles. 
F3RE-CL puede estar replegada debajo 
del camión cuando el vehículo tiene que 
cargar desde muelle fijo o provisto de 
rampa móvil pudiendo ser utilizado como 
plataforma abatible cuando tiene que 
hacer reparto de mercancías. F3RE-
CL es una plataforma de uso abatible 
ocasional siendo considerada a todos los 
efectos como una plataforma retráctil. 
F3RE-CL tiene una notable ventaja para 
poder carrozar el vehículo a la máxima 
longitud de carrocería posible.

*Para plato 1 plegado: disponibilidad de plato con altura de 1333 mm a 1983 mm.  **Peso indicativo para trampilla con ancho plato 2450 mm.
Baricentro de su propio peso según el tipo de brazo y las dimensiones de instalación en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos que 
se han citado son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas 
sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

Mod.
Profundidad plataforma*

(ejemplo)
E

max
Profundidad plataforma*

(ejemplo)
B

min
B’

min T Peso Kg**

F3RE - CL 22 H   CC
2200 Kg.

1290 1633 (750 + 883) 1760 1855 298 625

F3RE - CL 22 HS CC 1530 1633 (750 + 883) 1912 2007 298 650
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Mod. Capacidad
(Centro de carga a 600 mm)

E
max

Profundidad plataforma*
(ejemplo)

B
min

B’
min T Peso Kg**

F3RE 15 HS-AB 1500 kg 1410
1533 (550 + 983) 1681 1771

378
580

1583 (600 + 983) 1731 1821 630

F3RE 20 HS-AB 2000 kg 1410
1533 (550 + 983) 1681 1771

378
600

1583 (600 + 983) 1731 1821 650
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Mod. Capacidad
(Centro de carga a 600 mm)

E
max

Profundidad plataforma*
(ejemplo)

B
min

B’
min T Peso Kg**

F3RE 15 HS-AB 1500 kg 1410 1583 (850 + 733) 1288 1378 378 610

F3RE 20HS-AB 2000 kg 1410 1583 (850 + 733) 1288 1378 378 630

No disponible en la versión W 152

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de 
deslizamiento:

Guías de cromo, cilindro 
doble extensible

Cilindros: 2 cil. de elevación + 2 cil. 
de rotación + 1 cil. de 
conexión a tierra

Cilindros de rotación: Doble efecto

Apertura plataforma Apertura motorizada

Conexión automática 
al terreno:

Sí, hidráulica

Material plataforma: Aluminio

Piattaforma standard 
Altezza:

1483 - 1683 - 1783 mm
(max. 2033 mm)

Piattaforma standard 
Larghezza:

2300 - 2400 mm

Longitud brazo: H - HS - HSS

Anchura brazo (W): 1230 mm

Mando principal: Cuadro de mandos 
externo

Standard control: Unit Exterior control box 
with joystick, turn button

Sistema de bloqueo de la plataforma 
para convertirla de retráctil a abatible
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CAPACIDAD DE CARGA
•	   600 KG
•	 1150 KG
•	 1500 KG
•	 2000 KG

PLATAFORMA
REPLEGABLE

REP 06 LR - REP 11 LR - REP 12/1 - REP 15/1 

REP 15-20/2 -  REP 15-20/4 PLATAFORMA REPLEGABLE
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CAPACIDAD DE CARGACAPACIDAD DE CARGA
•	   600 KG
•	 1150 KG
•	 1500 KG
•	 2000 KG

PLATAFORMA
REPLEGABLE

•	   600 KG - 1320 lb
•	 1150 KG - 2500 lb

REP 06 LR - REP 11 LR . PLATAFORMA REPLEGABLE
1 CILINDRO 

*el peso no incluye el travesaño trasero (30 kg). - **2.000 mm de ancho disponible (bajo pedido) – peso 239 kg. - ***2.000 mm de ancho máximo; ancho menor 
disponible bajo pedido.
El baricentro del vehículo es determinado por el tipo de plato y por las dimensiones de las instalaciones en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos antes 
indicados son aproximativos y pueden variar en función de la producción. Anteo se reserva el derecho de realizar modificaciones a los pesos y a las especificaciones 
técnicas sin previo aviso. Asimismo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

APLICACIONES
Las plataformas replegables REP son 
ideales para los servicios de distribución, 
para las empresas de alquiler de 
vehículos, para aquellos vehículos que 
requieren el máximo uso variable y/o 
para los vehículos que deben trabajar en 
plataformas. 

La plataforma REP 06 LR es muy ligera 
y compacta. Esto la hace apta para 
vehículos pequeños de 3,5 a 7 toneladas.

La REP 11 LR es recomendada para 
vehículos a partir de las 7 toneladas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindros: 1 cil. de elevación 

Cilindros de 
rotación:

No

Conexión 
automática al 
terreno:

No

Tipo plataforma: Replegada

Material plata-
forma:

Aluminio / Aluminio

Altura estándar 
plataforma Alu:

950 - 1050 mm (REP 06 LR)
1050 - 1150 - 1250 mm
(REP 10 LR)

Plataforma 
estándar anchura 
Alu.:

1540 mm (Max 2000)

Longitud brazo: C - H (REP 06 LR)
H (REP 10 LR)

Anchura brazo 
(W):

610 mm

Travesaño cajón: A petición

Mando principal: Cuadro de mandos externo

Peso incluida barra para-ensamblaje CE 

B

E

A

D

T

Mod.
Capacidad de carga

(Baricentro de carga a 
600 mm)- 23 in)

Dimensiones Est. Plato

Profundidad x Ancho
Peso *

A E B
T

min max max max

REP06LR C 600 Kg 
1320 lb

950 x 1500 mm/ 37 x 59 in 211 Kg / 465 lb
400 mm 
15,7 in

460 mm 
18,1 in

990 mm 
39 in

935 mm 
36,8 in

151 mm 
6 in1050 x 1500 mm / 41 x 59 in 216 Kg / 476 lb

1150 x 1500 mm / 45 x 59 in 221 Kg / 487 lb

REP06LR H 600 Kg 
1320 lb

950 x 1500 mm / 37 x 59 in 222 Kg / 489 lb

430 mm 
17 in

520 mm 
20,4 in

1130 mm 
44,5 in

1028 mm 
40,5 in

151 mm 
6 in

1050 x 1500 mm / 41 x 59 in 227 Kg / 500 lb

1150 x 1500 mm / 45 x 59 in 232 Kg / 511 lb

1250 x 1500 mm / 49 x 59 in 237 Kg / 522 lb

REP11LR H 1150 Kg 
2500 lb

950 x 2000 mm / 37 x 78 in 235 Kg / 518 lb

430 mm 
17 in

520 mm 
20,5 in

1130 mm 
44,5 in

1118 mm 
44 in

151 mm 
6 in

1050 x 2000 mm / 41 x 78 in 240 Kg / 529 lb

1150 x 2000 mm / 45 x 78 in 245 Kg / 540 lb

1250 x 2000 mm / 49 x 78 in 250 Kg / 551 lb

REP11LR HS 1150 Kg 
2500 lb

1050 x 2000 mm / 41 x 78 in 245 Kg / 540 lb

500 mm 
19,7 in

570 mm 
22,4 in

1250 mm 
49,2 in

1165 mm 
45,9 in

151 mm 
6 in

1150 x 2000 mm / 45 x 78 in 250 Kg / 551 lb

1250 x 2000 mm / 49 x 78 in 255 Kg / 562 lb

1450 x 2000 mm / 57 x 78 in 265 Kg / 584 lb

REP11LR HSS 1150 Kg 
2500 lb

1150 x 2000 mm / 45 x 78 in 257Kg / 566 lb

550 mm 
21,6 in

640 mm 
25,2 in

1420 mm 
55,9 in

1317 mm 
51,8 in

151 mm 
6 in

1250 x 2000 mm / 49 x 78 in 262 Kg / 577 lb

1450 x 2000 mm / 57 x 78 in 272 Kg / 599 lb

1550 x 2000 mm / 61 x 78 in 274 Kg / 604 lb



CAPACIDAD DE CARGA

50 . anteo . gama productos

•	 1150 KG - 2500 lb
•	 1500 KG - 3300 lb

REP 12/1 NA 

REP 15/1 NA  

PLATAFORMA REPLEGABLE 
1 CILINDRO

PLATAFORMA
REPLEGABLE

Mod.
Capacidad de carga

(Baricentro de carga a
600 mm - 23 in)

Dimensiones Est. Plato
Profundidad x Ancho Peso *

A E B
T

min max max max

REP12/1 NA 1150 Kg 
2500 lb

1150 x 2000 mm 
45 x 78 in

310 Kg 
683 lb

400 mm 
15,7 in

650 mm 
25,6 in

1450 mm 
57 in

1185 mm 
46,7 in

350 mm 
13,8 in

1250 x 2000 mm 
49 x 78 in

318 Kg 
701 lb

1450 x 2000 mm 
57 x 78 in

328 Kg 
723 lb

1500 x 2000 mm 
59 x 78 in

331 Kg 
729 lb

REP 15/1 NA 1500 Kg
3300 lb

1105 x 2000 mm**
43,5 x 78 in

310 Kg 
683 lb

400 mm 
15,7 in

650 mm 
25,6 in

1450 mm 
57 in

1185 mm 
46,7 in

350 mm 
13,8 in

1200 x 2000 mm**
47,2 x 78 in

318 Kg 
701 lb

1415 x 2000 mm**
55,7 x 78 in

331 Kg 
729 lb

APLICACIONES
Las plataformas replegables REP son 
ideales para los servicios de distribución, 
para las empresas de alquiler de 
vehículos, para aquellos vehículos que 
requieren el máximo uso variable y/o 
para los vehículos que deben trabajar en 
plataformas. 

La plataforma REP 15/1 NA es muy 
ligera y compacta.

La plataforma REP 15/1 NA es 
recomendada para vehículos a partir de 
las 7 toneladas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindros: 1 cil. de elevación 

Cilindros de rotación: No

Conexión automática 
al terreno:

Si, mecánica

Tipo plataforma: Replegada

Material plataforma: Aluminio / Aluminio

Altura estándar 
plataforma Alu:

1100 - 1200 - 1415 mm

Plataforma estándar 
anchura Alu.:

2000 mm (Max 2300)

Longitud brazo: H

Anchura brazo (W): 620 mm
1120 mm (versión REP 
15 RSG)

Travesaño cajón: A petición

Mando principal: Panel de mandos exterior 
con joystick y botón de giro

Peso incluida barra para-ensamblaje CE 
NIVELADOR DE PLATAFORMA 
AUTOMATICO AL TERRENO INCLUIDO

*el peso no incluye el travesaño trasero (50 kg).  - **ancho hasta 2.500 mm disponible bajo pedido. - *** con plato desde 1.133 mm.
El baricentro del vehículo es determinado por el tipo de plato y por las dimensiones de las instalaciones en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los 
pesos antes indicados son aproximativos y pueden variar en función de la producción. Anteo se reserva el derecho de realizar modificaciones a los pesos y a las 
especificaciones técnicas sin previo aviso. Asimismo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos 
puedan causar.

TRAVESAÑO Y ESCALERAS 
LATERALES (OPCIONALES)



CAPACIDAD DE CARGA
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•	 1150 KG - 2500 lb
•	 1500 KG - 3300 lb

PLATAFORMA
REPLEGABLE

REP 12/1 NA 

REP 15/1 NA  

PLATAFORMA REPLEGABLE 
1 CILINDRO

B

A

D

T
E

*el peso no incluye el travesaño trasero (50 kg).  - **ancho hasta 2.500 mm disponible bajo pedido. - *** con plato desde 1.133 mm.
El baricentro del vehículo es determinado por el tipo de plato y por las dimensiones de las instalaciones en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los 
pesos antes indicados son aproximativos y pueden variar en función de la producción. Anteo se reserva el derecho de realizar modificaciones a los pesos y a las 
especificaciones técnicas sin previo aviso. Asimismo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos 
puedan causar.
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•	 1150 KG - 2500 lb
•	 1500 KG - 3300 lb

REP/1 . PLATAFORMA REPLEGABLE 
1 CILINDRO

PLATAFORMA
REPLEGABLE

B

A

D

T
E

*el peso no incluye el travesaño trasero (50 kg).  - **ancho hasta 2.500 mm disponible bajo pedido. - *** con plato desde 1.133 mm.
El baricentro del vehículo es determinado por el tipo de plato y por las dimensiones de las instalaciones en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los 
pesos antes indicados son aproximativos y pueden variar en función de la producción. Anteo se reserva el derecho de realizar modificaciones a los pesos y a las 
especificaciones técnicas sin previo aviso. Asimismo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos 
puedan causar.

APLICACIONES
Las plataformas replegables REP son 
ideales para los servicios de distribución, 
para las empresas de alquiler de 
vehículos, para aquellos vehículos que 
requieren el máximo uso variable y/o 
para los vehículos que deben trabajar en 
plataformas. 

La plataforma REP 15/1 es muy ligera 
y compacta.

La plataforma REP 15/1 es 
recomendada para vehículos a partir de 
las 7 toneladas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindros: 1 cil. de elevación 

Cilindros de rotación: No

Conexión automática 
al terreno:

Si, mecánica

Tipo plataforma: Replegada

Material plataforma: Aluminio / Aluminio

Altura estándar 
plataforma Alu:

1100 - 1200 - 1415 mm

Plataforma estándar 
anchura Alu.:

2000 mm (Max 2300)

Longitud brazo: H

Anchura brazo (W): 620 mm
1120 mm (versión REP 
15 RSG)

Travesaño cajón: A petición

Mando principal: Panel de mandos exterior 
con joystick y botón de giro

Peso incluida barra para-ensamblaje CE 

Mod.
Capacidad de carga

(Baricentro de carga a
600 mm - 23 in)

Dimensiones Est. Plato
Profundidad x Ancho Peso *

A E B

T

min max max max

REP12/1 150 Kg 
2500 lb1

1150 x 2000 mm 
45 x 78 in

310 Kg 
683 lb

400 mm 
15,7 in

650 mm 
25,6 in

1450 mm 
57 in

1185 mm 
46,7 in

350 mm 
13,8 in

1250 x 2000 mm 
49 x 78 in

318 Kg 
701 lb

1450 x 2000 mm 
57 x 78 in

328 Kg 
723 lb

1500 x 2000 mm 
59 x 78 in

331 Kg 
729 lb

REP 15/1 1500 Kg
3300 lb

1105 x 2000 mm**
43,5 x 78 in

310 Kg 
683 lb

400 mm 
15,7 in

650 mm 
25,6 in

1450 mm 
57 in

1185 mm 
46,7 in

350 mm 
13,8 in

1200 x 2000 mm**
47,2 x 78 in

318 Kg 
701 lb

1415 x 2000 mm**
55,7 x 78 in

331 Kg 
729 lb
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PLATAFORMA
REPLEGABLE

REP/2 . PLATAFORMA REPLEGABLE - 2 CILINDROS

REP/4 . PLATAFORMA REPLEGABLE - 4 CILINDROS
•	 1500 KG
•	 2000 KG

REP/2: 2 cilindros de elevación e 
inclinación automática

32.732.7

32.732.7

30.030.0

10.510.5

44.944.9

B
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T
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51
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REP/4: 2 cilindros de elevación + 
2 cilindros de rotación e inclinación 
automática

*Peso para el Mod. REP./2; el peso no incluye el travesaño trasero (55 kg - 121 lb). Aumento del peso del Mod. REP. /4 de 27 kg (60 lb). ** ancho menor disponible 
bajo pedido. *** con plato de 1.283 mm (50”1/2).  - El baricentro del vehículo es determinado por el tipo de plato y por las dimensiones de las instalaciones en el 
vehículo (véanse instrucciones de montaje).  Los pesos antes indicados son aproximativos y pueden variar en función de la producción.  Anteo se reserva el derecho de 
realizar modificaciones a los pesos y a las especificaciones técnicas sin previo aviso.  Asimismo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones 
de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

Mod. Capacidad de carga
(Baricentro de carga a 600 mm)

Dimensiones Est. Plato
Profundidad x Ancho

Peso *
A E B

T
min. max. min. max.

REP 15/2 
REP 15/4 1500 Kg

1133 x 2500 mm** 386 Kg

485 mm 735 mm

900 mm

1166 mm 250 mm
1233 x 2500 mm** 393 Kg 950 mm
1433 x 2500 mm** 405 Kg 1050 mm
1583 x 2500 mm** 420 Kg 1100 mm

REP 20/2 
REP 20/4 2000 Kg

1133 x 2500 mm** 427 Kg

485 mm 735 mm

900 mm

1166 mm 250 mm
1233 x 2500 mm** 433 Kg 950 mm
1433 x 2500 mm** 445 Kg 1050 mm
1583 x 2500 mm** 460 Kg 1100 mm

APLICACIONES
Las plataformas replegables REP/2 y 
REP/4 son ideales para los servicios 
de distribución, para las empresas 
de alquiler de vehículos, para aquellos 
vehículos que requieren el máximo uso 
variable y/o para los vehículos que 
deben trabajar en plataformas. 

Las plataformas REP/2 y REP/4 son 
recomendadas para carrocerías con 
puertas lisas, para vehículos pesados y 
para semirremolques.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindros: 2 cil. de elevación (REP/2)
2 cil. de elevación 
+ 2 cil. de rotació (REP/4)

Cilindros de 
rotación:

Efecto simple (solo REP/4)

Conexión 
automática al 
terreno:

Si, mecánica

Tipo plataforma: Replegada

Material 
plataforma:

Aluminio / Aluminio

Altura estándar 
plataforma Alu:

1233 - 1433 - 1583mm

Plataforma estándar 
anchura Alu.:

2000 mm (Max 2300)

Longitud brazo: H

Anchura brazo (W): 1221 mm

Travesaño cajón: A petición

Mando principal: Cuadro de mandos externo

Peso incluida barra para-ensamblaje CE 
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•	 500 KGF3 CO 05 S . PLATAFORMA DE COLUMNA 
PARA VEHÍCULOS MUY ESTRECHOS - 1 CILINDRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLATAFORMA
A COLUMNA

640

1460 min.

64
0

64
0

E

540

width over columns (W)

La trampilla permite cargar la 
mercancía por la parte de atrás de la 
caja

APLICACIONES
F3CO05 S – Esta plataforma de 500 Kg 
de capacidad ha sido concebida para 
los pick-up, vehículos comerciales de 2 
a 3,5 toneladas, de configuración muy 
estrecha y/o vehículos comerciales con 
caja abierta. 

La plataforma puede servirse en versión 
normal de una sola pieza o en versión 
replegada para cajones abiertos.

La versión de plataforma replegada 
ofrece muchas ventajas y beneficios, 
como puede verse en la foto: 

•	 Se puede cargar la mercancía por 
la parte trasera de la caja con la 
plataforma de la trampilla en posición 
baja.

•	 No es necesario abrir la plataforma 
para poder cargar la mercancía por 
detrás.

•	 Se reduce la posibilidad de causar 
daños a la plataforma.

•	 Se cuenta con una buena superficie 
de plataforma.

•	 Se reducen los efectos frenantes 
sobre el vehículo.

•	 Se reducen los consumos y costes de 
carburante.

•	 La velocidad y la aceleración 
máximas del vehículo se mantienen 
prácticamente inalteradas con 
respecto a los datos dados por el 
fabricante.

*Distancia total mínima entre las columnas 1.460 mm (bajo pedido)
El baricentro del vehículo es determinado por la profundidad del plato y por las dimensiones de las instalaciones en el vehículo (véanse instrucciones de montaje).  Los pesos 
antes indicados son aproximativos y pueden variar en función de la producción.  Anteo se reserva el derecho de realizar modificaciones a los pesos y a las especificaciones 
técnicas sin previo aviso.  Asimismo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

W
(min)

E
(max)

1460 800

1510 900

1560 1000

640

1460 min.

64
0

64
0

E

540

Anchura parte externa de las columnas

Columnas: Aluminio

Cilindros: 1 Efecto simple

Estructura: Aluminio

Plataforma: Aluminio

Plataforma estándar 
Altura:

700 - 900 - 1100 

Punta de conexión al 
terreno longitud: 

180 mm 

Mando principal: Panel de mandos 
exterior fijo
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PLATAFORMA
A COLUMNA

•	 500 KG
•	 1000 KG
•	 1500 KG

F3 CO . PLATAFORMA DE COLUMNA
1 CILINDRO 

900/1050/1200/1350

700/900/1100/1300

300

180

F3 CO 10

F3 CO 05

F3 CO 10 Plataforma replegada

APLICACIONES
F3 CO 05 - con capacidad de 500 kg 
es la plataforma especialmente realizada 
para vehículos de 3,5 toneladas.

F3 CO 10, F3 CO 15 - con capacidad 
de carga de 1.000 kg / 1500 kg es 
especialmente recomendada para 
vehículos a partir de 7 toneladas. 
Ligera pero resistente con columnas 
(pilares) y plato diseñados y realizados 
completamente de aluminio. 

NOTA: Para reducir aún más el peso de 
la F3 CO 05, el compartimiento donde se 
aloja la unidad de control hidráulica está 
realizado completamente de aluminio.

Mod. Capacidad de carga
(Baricentro de carga a 600 mm)

Anchura
externo

columna*

AnchuraAnchura
entre entre 

columnacolumna

Centros
Columnas

Altura plataforma
(plataforma
Estándar)

E D Peso
kgmin max min max

F3 CO 05/1

500 Kg

2284 2148 2216 900 1051 1160 350 450 130

F3 CO 05/2 2134 1998 2066 900 951 1050 350 450 125

F3 CO 05/3 2084 1948 2016 900 850 950 350 450 120

F3 CO 10-15 1000 Kg
1500 Kg

2233
2538

2087
2392

2165
2474 900 900

1400
1400
1700 395 495 335

*Distancia total mínima entre las columnas 1.934 mm (bajo pedido)
El baricentro del vehículo es determinado por la profundidad del plato y por las dimensiones de las instalaciones en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos 
antes indicados son aproximativos y pueden variar en función de la producción. Anteo se reserva el derecho de realizar modificaciones a los pesos y a las especificaciones 
técnicas sin previo aviso. Asimismo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

F3 CO 10 Equipo de caja basculante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colonne: Alluminio

Cilindros: 1 Efecto simple

Estructura: Aluminio/Acero

Plataforma: Aluminio

Plataforma están-
dar Altura:

900 - 1050 - 1200 - 1350 
mm

Punta de cone-
xión al terreno 
longitud: 

300 mm 

Mando principal: Pulsantiera esterna fissa



CAPACIDAD DE CARGA

56 . anteo . gama productos

F3 CO 10 B / 15 B . PLATAFORMA DE COLUMNA 
APERTURA Y CIERRE DE LA PLATAFORMA MOTORIZADA 
2 CILINDROS

•	 1000 KG
•	 1500 KG

PLATAFORMA
A COLUMNA

APLICACIONES
F3 CO 10 B / F3 CO 15 B - capacidad 
de levantamiento 1000 kg / 1500 kg 
- está aconsejada específicamente para 
vehículos con una capacidad superior a 
7 toneladas.

Ligera y robusta con columnas y 
plataformas diseñadas y realizadas 
completamente en Aluminio.

Esta trampilla robusta ha sido diseñada 
específicamente para satisfacer las 
exigencias del mercado del transporte 
de bombonas de gas.

*Distancia total mínima entre las columnas 1934 mm (bajo pedido)
El baricentro del vehículo es determinado por la profundidad del plato y por las dimensiones de las instalaciones en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos 
antes indicados son aproximativos y pueden variar en función de la producción. Anteo se reserva el derecho de realizar modificaciones a los pesos y a las especificaciones 
técnicas sin previo aviso. Asimismo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Columnas: Alluminio

Cilindros: 2 Efecto simple

Estructura: Acero

Piattaforma: Aluminio

Plataforma están-
dar Altura:

700 (900 - 1050 - 1200 - 
1350 mm a petición)

Punta de cone-
xión al terreno 
longitud: 

300 mm 

Mando principal: Panel de mandos exterior fijo

Apertura y cierre plataforma con 1 cil. hidráulico

292

Capacidad de carga
(Baricentro

de carga a 600 mm)

Anchura
externo

columna*

AnchuraAnchura
entre entre 

columnacolumna

Centros
Columnas

Altura 
plataforma
(plataforma
Estándar)

Peso

F3 C0 10-15 B 1000 Kg
1500 Kg

2233
2538

2087
2392

2165
2474 900 900

1400
1400
1700 395 495 335
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F3 CO 10 C / 15 C . PLATAFORMA DE COLUMNA
APERTURA Y CIERRE DE LA PLATAFORMA MOTORIZADA
2 CILINDROS

PLATAFORMA
A COLUMNA

•	 1000 KG
•	 1500 KG

APLICACIONES
F3 CO 10 C e F3 CO 15 C - capacidad 
de carga 1000 kg 1500 kg - está 
aconsejada específicamente para 
vehículos con una capacidad superior a 
3,5 toneladas.

Ligera pero muy resistente, con 
columnas y plato totalmente de aleación 
de aluminio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Columnas: Alluminio

Cilindros: 2 Semplice effetto

Estructura: Acciaio

Piattaforma: Alluminio

Plataforma están-
dar Altura:

700 - 900 - 1050 - 1200 
- 1350 (1800 mm su 
richiesta)

Punta de cone-
xión al terreno 
longitud: 

300 mm 

Mando principal: Panel de mandos exterior fijo

Apertura y cierre plataforma con 1 cil. hidráulico

La trampilla se construye siempre partiendo de 
las exigencias del cliente.

*Distancia total mínima entre las columnas 1934 mm (bajo pedido)
El baricentro del vehículo es determinado por la profundidad del plato y por las dimensiones de las instalaciones en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos 
antes indicados son aproximativos y pueden variar en función de la producción. Anteo se reserva el derecho de realizar modificaciones a los pesos y a las especificaciones 
técnicas sin previo aviso. Asimismo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

Capacidad de carga
(Baricentro

de carga a 600 mm)

Anchura
externo

columna*

AnchuraAnchura
entre entre 

columnacolumna

Centros
Columnas

Altura 
plataforma
(plataforma
Estándar)

Peso

F3 C0 10-15 C 1000 Kg
1500 Kg

2233
2538

2087
2392

2165
2474 900 900

1400
1400
1700 395 495 335
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•	 1000 KG A 1200 MM
•	 1500 KG A 1200 MM
•	 2000 KG A 1200 MM 

F3 CO - DB . PLATAFORMA DE COLUMNA CON CILINDROS 
PARA ABERTURA/CIERRE E INCLINACIÓN DE LA BASE DE 
CARGA - 4 CILINDROS

APTA PARA EQUIPOS TRRANSPORTABLES

Capacidad de carga: 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg
baricentro 1200 mm

Columnas acortadas para permitir el paso del 
timón.

El  funcionamiento de elevación y descenso está 
regulado por dos cadenas accionadas por dos 
cilindros hidráulicos. 
Las cadenas garantizan un trabajo continuo inclu-
so en las peores situaciones.

2 Cadenas

2 Cilindros de efecto simple

1 Barra estabilizadora

2 Cables de seguridad

Abertura y cierre de la plataforma con 2 cilindros 
hidráulicos

Plataforma totalmente de aluminio

Grupo centralita integrado en el travesaño de 
conexión.

Peso total: 900 Kg (plataforma 1800 x 2500)

Barandas de seguridad (opcionales)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLATAFORMA
A COLUMNA

APLICACIONES
La plataforma F3CO-DB es de tipo 
columna para espacios de carga de un 
nivel.

Esta plataforma se ha construido 
especialmente para vehículos con 
equipamientos transportables.

La trampilla se construye siempre partiendo
de las exigencias del cliente.

Anteo se reserva el derecho de realizar modificaciones a los pesos y a las especificaciones técnicas sin previo aviso. Asimismo no concederá ninguna indemnización por 
los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.
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•	 1000 KG AT 1200 MM
•	 1500 KG AT 1200 MM
•	 2000 KG AT 1200 MM

F3 DD - R . PLATAFORMA DE COLUMNA CON DOBLE 
ELEVACIÓN - 4 CILINDROS 

TRAMPILLA
DE COLUMNA
CON DOBLE
ELEVACIÓN

La trampilla se construye siempre partiendo de 
las exigencias del cliente.

Capacidad: de 1000 - 1500 - 2000 kg

El funcionamiento de subida y bajada se asegura 
mediante dos cadenas accionadas por dos cilindros 
hidráulicos

Las cadenas aseguran un trabajo continuo incluso 
en las peores condiciones.

Sistema de elevación:

2 Cadenas

2 Cilindros monodireccionales

1 Barra de sincronización

2 Cables se seguridad

Apertura y cierre de la plataforma con 2 cilindros 
hidráulicos.

Plataforma construida enteramente en aluminio.

Grupo centralita integrado en el travesaño de 
conexión.

Peso total: 1150 Kg (plataforma 2550 x 3300 + 
rampas de 1000).

Parapetos de seguridad (opcional)

APLICACIONES
La trampilla F3DD 10-15-20 R 
es una trampilla de columna para 
compartimentos de carga a dos niveles.

Esta trampilla se ha construido 
específicamente para vehículos con 
compartimentos de carga a varios 
niveles, y puede utilizarse para 
actividades especiales como:

- Transporte de coches de carrera;

- Transporte de motocicletas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anteo se reserva el derecho de realizar modificaciones a los pesos y a las especificaciones técnicas sin previo aviso. Asimismo no concederá ninguna indemnización por 
los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

PASO
ÚTIL

BARICENTRO
 DE LA CARGA

PASO
ÚTIL

1

2

1 -	Parapeto reclinable sobre 3 lados. El 
parapeto frontal está provisto de apertura 
y cierre para las operaciones de carga y 
descarga.

2 -	Panel de mando integrado en el parapeto 
lateral.
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•	 1000 KG A 1200 MM
•	 1500 KG A 1200 MM
•	 2000 KG A 1200 MM

F3 DD - G . PLATAFORMA DE COLUMNA CON DOBLE 
ELEVACIÓN - 4 CILINDROS 

TRAMPILLA
DE COLUMNA

CON DOBLE
ELEVACIÓN

APLICACIONES
La trampilla F3DD 10-15-20 G 
es una trampilla de columna para 
compartimentos de carga a dos niveles.

Esta trampilla se ha construido 
específicamente para vehículos con 
compartimentos de carga a varios 
niveles, y puede utilizarse para la 
distribución de productos y mercancías 
voluminosas.

Capacidad: 1000 - 1500 - 2000 kg.

El funcionamiento de subida y bajada se asegura 
mediante dos cadenas accionadas por dos 
cilindros hidráulicos.

Las cadenas aseguran un trabajo continuo incluso 
en las peores condiciones.

Sistema de elevación:

2 Cadenas

2 Cilindros monodireccionales

1 Barra de sincronización

2 Cables se seguridad

Apertura y cierre de la plataforma con 2 cilindros 
hidráulicos.

Plataforma construida enteramente en aluminio.

Grupo centralita integrado en el travesaño de 
conexión.

Peso total: 950 Kg (plataforma 2550 x 1700 con 
punta plegada).

Las plataformas con altura superior a 2600 
milímetros se entregan con interruptor limitador 
de cierre.

Parapetos de seguridad (opcional)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La trampilla se construye siempre partiendo de las 
exigencias del cliente.

Anteo se reserva el derecho de realizar modificaciones a los pesos y a las especificaciones técnicas sin previo aviso. Asimismo no concederá ninguna indemnización por 
los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.

PASO
ÚTIL

BARICENTRO
 DE LA CARGA

PASO
ÚTIL

Capacidad de carga

Plataforma con punta replegable, las 
rampas laterales pueden utilizarse como 
parapetos de seguridad, tope rodillo 
automático.
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•	 2000 KG
•	 4000 KG
•	 6000 KG

F3 RA . RAMPA HIDRACULICA CON PLATO DE ALUMINIO
2 CILINDROS 

•	   8000 KG
•	 10000 KG
•	 15000 KG

RAMPA

La rampa hidráulica F3 RA está costruida con 
perfiles de aluminio y con una estructura muy ligera 
permitiendo de todas formas una capacidad de 
elevación de 2.000 a 15.000 Kg.

FUNCIONES MECÁNICAS

Estructura de soporte en aluminio - Peso reducido y 
alta potencia de carga.

Plataforma en dos secciones con plegado a través 
de 2 cilindros hidráulicos.

Estabilizadores de soporte en aluminio collados 
están posicionados entre la primera y la segunda 
sección.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS
Centralita electro-hidráulica a 12 o 24 voltios que se 
tiene que conectar a la bateria del vehículo.

MONTAJE
La rampa esta conectada a la traviesa del soporte 
por medio de 3 cremalleras. La traviesa del soporte 
se tiene que soldar al final de la carrocería.

Mod. Capacidad de carga 
 (Kg) V Z F Peso

(Kg)

F3RA 20-32
2000

3200 1600
220

310

F3RA 20-36 3600 1800 330

F3RA 40-36
4000

3600 1800
220

375

F3RA 40-40 4000 2000 395

F3RA 60-36
6000

3600 1800
280

385

F3RA 60-40 4000 2000 405

F3RA 80-36
8000

3600 1800
280

390

F3RA 80-40 4000 2000 410

F3RA 100-36
10000

3600 1800
310

400

F3RA 100-40 4000 2000 420

F3RA 150-40 15000 4000 2000 310 560

G

V

L

Z H

255

505

F

100 100

F'

Z

V

F

V

Z

F

APLICACIONES
La longitud del plato de 3,600 mm a 
4,000 mm permite reducir la inclinación 
hacia el suelo para agilizar el tránsito 
de maquinaria, carretillas elevadoras, 
automóviles y vehículos en general.

La rampa puede realizarse en una 
sola pieza para equipar vehículos de 
mediana y pequeña  carga útil en equipos 
cerrados.

La plataforma completamente de 
aluminio se caracteriza por:

•	 notable liviandad que permite mayor 
carga útil al vehículo;

•	 notable duración en el tiempo;

•	 costes de mantenimiento 
prácticamente inexistentes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anteo se reserva el derecho de realizar modificaciones a los pesos y a las especificaciones técnicas sin previo aviso. Asimismo no concederá ninguna indemnización por 
los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.
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12

Kit manija para el bloqueo del 
plato en reposo.

4
Panel de mandos en el interior 
del vehículo (con cable espiral).

8
Barra parachoques en 1 pieza.

9
Barra parachoques en 3 piezas.

3
Mando extraplano para 
furgones originales.

2
Mando de pie.

5
Radiocontrol de 2 o 4 
funciones con funda.

6
Radiocontrol de 4 funciones 
con funda.

7
Cargador de vehículo para 
radiocontrol con batería 
recargable.

10

Freno automático de carga de 
2 topes.

11

Freno automático de carga de 
6 topes.

OPCIONALES

1
F3 clp 10-15-20-30 version especial 
desde 1000 kg. A 3000 kg. De ca-
pacidad para descargas no ruidosas 
y uso nocturno. Esta versión incluye 
tratamiento insonorizado de la cen-
tralita electro-hidraculica y el plato de 
aluminio, freno de carga automático.

Plataforma abatible con certificación PIEK

13

Plato replegable para 
plataformas abatibles.

15

Plato con apertura asistida.

200 mm

200 mm

14

Platos de aluminio con 
extensión en altura (por cada 
200 mm).

16

Prolongación trasera 
plataforma para furgones 
cerrados.
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17

Kit de juntas para el cierre de 
la plataforma.

18

Lámparas intermitentes en el 
plato para la señalización de 
las dimensiones totales.

20

Soporte panel mandos. 
Montaje rápido.

19

Parada mecánica.

21

Parapeto de seguridad.

22

Protección y rampa lateral 
(tipo de doble uso).

22 22

23 23

Parapeto bisagrado 
y replegado sobre la 
plataforma.

25  Estructura para ser 
montada debajo del cuerpo del 
semi-trailer donde se alojarán 
las dos protecciones y la 
rampa lateral.

25

24 24

Rampa con 3 posiciones 
y parapetos de seguridad 
giratorios.

27

Grupo centralita extraíble no 
integrada con la plataforma.

26

Plataforma retráctil pre 
montada.

Per F3RE AM - F3RE CC
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GANCHO
NO
ENTREGADO

F3CL080 W58
(ejemplo de 
montaje)

28

Kit de estabilizadores 
hidráulicos (ya montados).

29

Sistema de alarma acústica 
para estabilizadores 
hidráulicos.

30

Estabilizadores mecánicos.

31

Protector de batería.

32

Kit acoplamiento tractora-
semiremolque.

33

F3CL080 - Centralita 
hidráulica colocada 
centralmente para acabados 
de anchura reducida.

34

F3CL10 - Centralita hidráulica 
colocada centralmente 
para acabados de anchura 
reducida.

35

2 soportes faroles.

37

Color RAL según 
especificaciones del cliente 
(sin cargo en un mínimo de 
100 unidades.). 

36

Kit de soporte para gancho 
de arrastre F3CL 080 W58 e 
F3CL 080 W 123.

38 38

Todos los componentes en 
acero galvanizado en caliente 
(a petición).

GALV
ANIZA

DO

GALV
ANIZA

DO

+97mm/+169

1770 mm

+77mm/+149

1815 mm

40
Interruptor en cabina con in-
dicadores luminosos para: 
puesta en marcha o apagado 
de la trampilla, plataforma 
abierta. 

41
Conector VE HH para interrup-
tor en cableado cabina (en la 
empresa).

42

Conexiones eléctricas VE HH 
para centralita hidráulica 
estanca cableada (en la em-
presa).

39

Panel de mandos cuando se 
elige la opción 40 o 41.
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43  WG-SC SIDE RAMPS
Rampas amovibles para la 
descarga lateral en aluminio, 
carril lateral de enganche 
integrado en la plataforma. 
La rampa incluye laterales de 
seguridad para carros.

Mod.
Longitud

(L)

mm

Capa-

cidad

kg

Peso

kg

WG-SC 1 980 600 13

WG-SC 2 1.180 600 15

WG-SC 4 1.480 600 18

WG-SC 3 1.980 600 24

43 43 43

44 44 44  SC SIDE RAMPS
Rampas amovibles para la 
descarga lateral en aluminio, 
carril lateral de enganche 
integrado en la plataforma. La 
rampa NO incluye laterales de 
seguridad para carros.

Mod.
Longitud

(L)

mm

Capa-

cidad

kg

Peso

kgs

SC 1 1.000 600 15

SC 2 1.200 600 18

SC 3 2.000 600 30

L

734

15°
25

42

32150
640
734

50

625
735

L 15°

25

45 45

Excelente planto en aluminio
perforado.

46

PLATAFORMA con superficie 
antideslizante en 2 
direcciones.
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F3 HD F3 HD  IVFL . PLATAFORMA INTERIOR FURGONETA
PLATO REPLEGABLE MODELO COMPACTO PARA AUTOMÓVILES
2 CILINDROS

PLATAFORMA
PARA

MINUSVALIDOS

•	 320 KG

APLICACIONES
La plataforma F3HD–IVFL se ha diseñado 
y realizado para pequeños vehículos 
comerciales y automóviles, en particular 
para:
Citroen	 BERLINGO
Citroen	 BERLINGO COMBI
Citroen	 JUMPY
Fiat	 DOBLÒ
Fiat	 SCUDO
Ford	 TOURNEO 		
	 CONNECT
Ford	 TRANSIT CONNECT
Mercedes Benz   	 VITO
Opel	 COMBO
Peugeot	 RANCH
Peugeot 	 EXPERT
Renault	 KANGOO
Renault	 TRAFIC
Volkswagen	 CADDY
Volkswagen	 CALIFORNIA
Volkswagen	 CARAVELLE
Volkswagen	 MULTIVAN

•	 Para evitar que cambios imprevistos 
en las dimensiones, realizados por los 
fabricantes de los vehículos, impidan 
la instalación de la plataforma, se 
recomienda comprobar los espacios 
útiles en el vehículo con respecto a 
las dimensiones de la plataforma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

F3HD 1150 IVFL

E B B1 V L W W1 Z

880 310 350 1150 700 940 1070 1125

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
-	 Interruptor general de desconexión de 

batería con llave
-	 Dispositivo mecánico para el 

accionamiento manual de todos los 
movimientos

-	 Dispositivo antiaplastamiento y rampa 
adaptación al vehículo

-	 Rampa abatible automática de 
seguridad para el bloqueo de la silla 
de ruedas y adaptación al suelo.

-	 Barandilla de accionamiento 
automático

F3HD
1150
IVFL

Carga útil (máx.) Kg 320

Peso Kg 105

Absorción máxima

12 
V Amp 100

24 
V Amp 50

Velocidad de subida con plena 
carga (max) m/min 5

Velocidad de bajada con plena 
carga (máx.) m/min 6

Capacidad tanque de aceite l 1,8

Potencia nominal del 
motor

12 
V Watt 500

24 
V Watt 800

Regulación válvula de máxima 
presión bar 140

Ruido (**) dB <70

** Nivel de presión acústica continua equivalente ponderado (A), en los puestos de trabajo
Los pesos mencionados son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y las especificaciones técnicas sin previo 
aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que puedan ocasionar las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos o los problemas de instalación por 
espacios insuficientes en los vehículos indicados arriba.
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•	 350 KGF3 HD F3 HD  IVF . PLATAFORMA INTERIOR FURGONETA
PLATO REPLEGABLE - MODELO PARA VEHÍCULOS COMERCIALES
2 CILINDROS 

800÷900mm

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
-	 Interruptor general de desconexión de 

batería con llave
-	 Dispositivo mecánico para el 

accionamiento manual de todos los 
movimientos

-	 Dispositivo antiaplastamiento y rampa 
adaptación al vehículo

-	 Rampa abatible automática de 
seguridad para el bloqueo de la silla 
de ruedas y adaptación al suelo.

-	 Barandilla de accionamiento 
automático

** Nivel de presión acústica continua equivalente ponderado (A), en los puestos de trabajo
Los pesos mencionados son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y las especificaciones técnicas sin previo 
aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que puedan ocasionar las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos o los problemas de instalación por 
espacios insuficientes en los vehículos indicados arriba.

F3HD
1150 IVF

F3HD*
800X1400 IVF

F3HD
900X1400 IVF

Carga útil (máx.) Kg 350 350 350

Peso Kg 145 145 155

Absorción máxima
12 V Amp 100 100 100

24 V Amp 50 50 50

Velocidad de subida con plena carga 
(max) M/min 5 5 5

Velocidad de bajada con plena carga 
(máx.) M/min 6 6 6

Capacidad tanque de aceite L 1,8 1,8 1,8

Potencia nominal del 
motor

12 V Watt 500 500 500

24 V Watt 800 800 800

Regulación válvula de máxima 
presión Bar 140 140 140

Ruido (**) Db <70 <70 <70

APLICACIONES
La plataforma F3HD–IVF se ha diseñado 
y realizado para vehículos comerciales y 
en particular para:
Citroen     		 JUMPER
Citroen     		 RELAY
Fiat          		 DUCATO
Ford        		 TOURNEO 
Ford         		 TRANSIT
Iveco        		 DAILY
Mercedes Benz 		 SPRINTER
Nissan  		 INTERSTAR
Nissan  		 PRIMASTAR
Opel     		 MOVANO
Opel      		 VIVARO	       
Peugeot  		 BOXER COMBI
Renault  		 MASTER
Renault   		 TRAFIC
Volkswagen 		 CRAFTER

•	 Para evitar que cambios imprevistos 
en las dimensiones, realizados por los 
fabricantes de los vehículos, impidan 
la instalación de la plataforma, se 
recomienda comprobar los espacios 
útiles en el vehículo con respecto a 
las dimensiones de la plataforma. 

1150÷1400mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

F3HD
1150 IVF

F3HD *
800X1400 IVF

F3HD
900X1400 IVF

E 920 920 920

B 310 310 310

B1 350 350 350

V 1150 1400 1400

H 700 800 800

L 800 800 900

W 1030 1030 1130

W1 1140 1140 1240

Z 1220 1220 1220

PLATAFORMA
PARA
MINUSVALIDOS
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PLATAFORMA
PARA

MINUSVALIDOS

•	 350 KGF3 HD F3 HD  VS / VSL (LIGHT) . PLATAFORMA INTERIOR
FURGONETA PLATO DIVIDIDO EN VERTICAL - MODELO PARA 
VEHÍCULOS COMERCIALES - 2 CILINDROS  

APLICACIONES
La plataforma F3HD–VS/VSL se ha 
diseñado y realizado para vehículos 
comerciales y en particular para:

Citroen     	 JUMPER
Citroen     	 RELAY
Fiat          	 DUCATO
Ford        	 TOURNEO 
Ford         	 TRANSIT
Iveco        	 DAILY
Mercedes Benz 	 SPRINTER
Nissan  		  INTERSTAR
Nissan  		  PRIMASTAR
Opel     		  MOVANO
Opel      		 VIVARO	       
Peugeot  	 BOXER COMBI
Renault  		 MASTER
Renault   	 TRAFIC
Volkswagen 	 CRAFTER

•	 Para evitar que cambios imprevistos 
en las dimensiones, realizados por los 
fabricantes de los vehículos, impidan 
la instalación de la plataforma, se 
recomienda comprobar los espacios 
útiles en el vehículo con respecto a 
las dimensiones de la plataforma. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
-	 Interruptor general de desconexión de 

batería con llave.
-	 Dispositivo mecánico para el accion-

amiento manual de todos los mov-
imientos.

-	 Dispositivo antiaplastamiento y rampa 
adaptación al vehículo.

-	 Rampa abatible automática de seguri-
dad para el bloqueo de la silla de rue-
das y adaptación al suelo.

-	 Barandilla de accionamiento automáti-
co.

** Nivel de presión acústica continua equivalente ponderado (A), en los puestos de trabajo
Los pesos mencionados son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y las especificaciones técnicas sin previo aviso. 
Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que puedan ocasionar las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos o los problemas de instalación por espacios 
insuficientes en los vehículos indicados arriba.

F3HD 
VS

F3HD 
VSL

Carga útil (máx.) Kg 350 320

Peso Kg 145 110

Absorción máxima
12 V Amp 100 100

24 V Amp 50 50

Velocidad de subida con 
plena carga (max) M/min 5 5

Velocidad de bajada con 
plena carga (máx.) M/min 6 6

Capacidad tanque de aceite L 1,8 1,8

Potencia nominal del 
motor

12 V Watt 500 500

24 V Watt 800 800

Regulación válvula de 
máxima presión Bar 140 140

Ruido (**) Db <70 <70

F3HD VS F3HD VSL

E 920 880

B 310 310

B1 580 410

V 1350 1030

H – –

L 590 510

W 1035 955

W1 1145 1065

Z 1420 1160

1350/1030 mm

800   mm

Plataforma Ancho
F3HD VS 800mm;
F3HD VSL 740mm.
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F3 HD F3 HD  IV . PLATAFORMA INTERIOR FURGONETA
PLATO ESTÁNDAR MODELO CLÁSICO PARA VEHÍCULOS
COMERCIALES - 2 CILINDROS 

•	 350 KG

800÷900mm

1150÷1400mm

APLICACIONES
La plataforma F3HD–IV se ha diseñado 
y realizado para vehículos comerciales y 
en particular para:

Citroen     	 JUMPER
Citroen     	 RELAY
Fiat          	 DUCATO
Ford        	 TOURNEO 
Ford         	 TRANSIT
Iveco        	 DAILY
Mercedes Benz 	 SPRINTER
Nissan  		  INTERSTAR
Nissan  		  PRIMASTAR
Opel     		  MOVANO
Opel      		 VIVARO	       
Peugeot  	 BOXER COMBI
Renault  		 MASTER
Renault   	 TRAFIC

Volkswagen 	 CRAFTER

•	 Para evitar que cambios imprevistos 
en las dimensiones, realizados por los 
fabricantes de los vehículos, impidan 
la instalación de la plataforma, se 
recomienda comprobar los espacios 
útiles en el vehículo con respecto a 
las dimensiones de la plataforma. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
-	 Interruptor general de desconexión de 

batería con llave
-	 Dispositivo mecánico para el 

accionamiento manual de todos los 
movimientos

-	 Dispositivo antiaplastamiento y rampa 
adaptación al vehículo

-	 Rampa abatible automática de 
seguridad para el bloqueo de la silla de 
ruedas y adaptación al suelo.

-	 Barandilla de accionamiento 
automático

** Nivel de presión acústica continua equivalente ponderado (A), en los puestos de trabajo
Los pesos mencionados son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y las especificaciones técnicas sin previo aviso. 
Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que puedan ocasionar las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos o los problemas de instalación por espacios 
insuficientes en los vehículos indicados arriba.

F3HD
1150 IV

F3HD
1250 IV

F3HD
1350 IV

F3HD
900x1400 IV

Carga útil (máx.) Kg 320 320 320 350

Peso Kg 145 145 145 160

Absorción máxima
12 V Amp 100 100 100 100

24 V Amp 50 50 50 50

Velocidad de subida con plena 
carga (max) m/min 5 5 5 5

Velocidad de bajada con plena 
carga (máx.) m/min 6 6 6 6

Capacidad tanque de aceite l 1,8 1,8 1,8 1,8

Potencia nominal del 
motor

12 V Watt 500 500 500 500

24 V Watt 800 800 800 800

Regulación válvula de máxima 
presión bar 140 140 140 140

Ruido (**) dB <70 <70 <70 <70

F3HD
1150 IV

F3HD
1250 IV

F3HD
1350 IV

F3HD 
900x1400 IV

E 920 920 920 920

B 310 310 310 310

B1 340 340 340 340

V 1150 1250 1350 1400

L 800 800 800 900

W 1030 1030 1030 1130

W1 1140 1140 1140 1240

Z 1220 1320 1420 1470

PLATAFORMA
PARA
MINUSVALIDOS
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PLATAFORMA
PARA

MINUSVALIDOS

•	 320 KGF3 HD F3 HD  RE . PLATAFORMA RETRÁCTIL BAJO CHASIS 
(SALIDA Y RECOGIDA ELÉCTRICA) MODELO PARA VEHÍCULOS 
COMERCIALES- 2 CILINDROS

APLICACIONES
La plataforma F3HD–RE se ha diseñado 
y realizado para vehículos comerciales y 
en particular para:

Citroen     	 JUMPER
Citroen     	 RELAY
Fiat          	 DUCATO 
Ford         	 TRANSIT
Iveco        	 DAILY
Mercedes Benz   	 SPRINTER
Nissan  		  INTERSTAR
Opel     		  MOVANO	      
Peugeot  	 BOXER 
Renault  		 MASTER
Volkswagen 	 CRAFTER
Volkswagen T5	 (se requieren
		  pequeñas
		  modificaciones en
		  el tubo de escape)

•	 Para evitar que cambios imprevistos 
en las dimensiones, realizados por los 
fabricantes de los vehículos, impidan 
la instalación de la plataforma, se 
recomienda comprobar los espacios 
útiles en el vehículo con respecto a 
las dimensiones de la plataforma. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

** Nivel de presión acústica continua equivalente ponderado (A), en los puestos de trabajo
Los pesos mencionados son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y las especificaciones técnicas sin previo aviso. 
Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que puedan ocasionar las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos o los problemas de instalación por espacios 
insuficientes en los vehículos indicados arriba.

F3HD
1100 RE

F3HD
1200 RE

Carga útil (máx.) Kg 320 320

Peso Kg 140 145

Absorción 
máxima

12 V Amp 100 100

24 V Amp 50 50

Velocidad de subida 
con plena carga 
(max)

m/min 5 5

Velocidad de bajada 
con plena carga 
(máx.)

m/min 6 6

Capacidad tanque de 
aceite l 1,8 1,8

Potencia nomi-
nal del motor

12 V Watt 500 500

24 V Watt 800 800

Regulación válvula de 
máxima presión bar 140 140

Ruido (**) dB <70 <70

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
-	 Interruptor general de desconexión de 

batería con llave
-	 Dispositivo mecánico para el accion-

amiento manual de todos los mov-
imientos

-	 Dispositivo antiaplastamiento y  rampa 
adaptación al vehículo

- 	Rampa abatible automática de seguri-
dad para el bloqueo de la silla de rue-
das y adaptación al suelo

Sistema anti aplastamiento del pie 
con sensor por desconexión de la 
alimentaccón



OPCIONES PARA CONVERTIR EL VEHICULO

1

Botonera con cable.

2  
Mando radio.

3
Interruptor para salida/
bajada del elevador montado 
en el brazo.

4   KIT CINTURÓN CON 
ENROLLADOR
Kit cinturón con enrollador 
dotado con pretensor para 
sujetar al discapacitado en la 
silla de ruedas y/o asiento.

5

KIT CINTURONES DE 4 
PUNTOS CON MOSQUETÓN
Kit cinturones de 4 puntos 
con mosquetón para anclar 
la silla de ruedas en los raíles 
tanto para exterior como para 
empotrar.

6

KIT CINTURONES DE 4 
PUNTOS CON MOSQUETÓN 
(versión con acople de anillo al 
cinturón de seguridad).

7

KIT CINTURONES PARA SILLA 
DE RUEDAS - Cinturones 4 
puntos sistema retractil para 
silla de ruedas con bloqueo 
para personas.

8

APERTURA AUTOMATICA 
PUERTAS VEHICULO

9

GUÍA PARA EMPOTRAR
Kit guía para empotrar en 
barras de 3,65 m y con 8 
terminales.

ST 600 - ST 1100 . ESCALÓN ELÉCTRICO
APLICACIONES
•	 Facilita la subida y la bajada de las personas del vehículo

•	 Movimiento de salida y entrada eléctrico (Rotación y 
translación solo st 1100).

•	 Luz de iluminación en el escalór para visión nocturna

•	 Palanca para el retorno manual del escalór en caso de 
emergencia

•	 Indicador luminoso en la cabina para señalar que el escalór 
está en posición de trabajo

ST 600
Estribo con salida y entrada 
eléctricas

ST 1100
Escalón eléctrico con movimiento 
eléctrico rototraslatorio

ST 600 ST 1100 ST 600 ST 1100
Carga útil (máx.) Kg 250 300
Peso Kg 23 25
Absorción máxima 12 V Amp 100 100
Potencia nominal del motor 12 V Watt 500 500
Ruido (**) dB <70 <70

** Nivel de presión acústica continua equivalente ponderado (A), en los puestos de trabajo.
Los pesos mencionados son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho 
de modificar los pesos y las especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna 
indemnización por los daños que puedan ocasionar las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos o 
los problemas de instalación por espacios insuficientes en los vehículos indicados arriba.

CAPACIDAD DE CARGA:   • 250 KG

71 . anteo . gama productos



NOTAS

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE ALUMINIO PREMIUM
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ANTEO S.P.A. - Via Nobili 68/70
40062 Molinella, Bologna, Italy 
Tel: +39 051 6906611 - Fax: +39 051 6906604
www.anteo.com - sales@anteo.com

Fiscal Code		 00085200392

VAT n.		 00707441200

SDI Code		  4QXWHZ3
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THE PREMIUM 
ALUMINIUM TAIL-LIFT

FROM ITALY’S
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