
REFRIGERACIÓN PARA
VEHÍCULOS ISOTÉRMICOS
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TEMPERATURA AMBIENTE: 30 °C / 40 °C

0 °C 8.8m3/5.6m3 14.4m3/8.8m3 24m3/15m3 25m3/16m3 32m3/23m3 36m3/27m3

-20 °C - 8.8m3/5.6m3 18m3/13m3 19m3/14m3 25m3/19m3 29m3/23m3

Corriente contínua Acción directa

1000E (100% eléctrico) 600SE (Standby) 1500SE (Standby) 3000SE (Standby)2500SE (Standby)1600



Diseñado para el mejor rendimiento de enfriamiento. 
Fácil mantenimiento con estructura simplificada.
Controlador fácil de usar.
Se utiliza un refrigerante respetuoso
con el medio ambiente. (Bajo GWP).

El diseño plano permite utilizar el espacio de carga 
de forma eficiente.

Evaporador

1000E 100% eléctrico

VOLUMEN DE LA CAJA
0 ~ +2°C     * Ambiente 30°C

Corriente contínua

Dimensiones Condensador
Dimensiones Evaporador
Refrigerante
Capacidad 0ºC (30ºC ambiente)

Caudal Evaporador
Modo anti escarcha

960 x 549 x 275 mm | 43kg
724 x 563 x 185 | 11,8kg
R-134A
950 W
721 m3/h
Sistema automático de gas caliente

Capacidad de refrigeración a 30 °C de temperatura ambiente / 2400 rpm (aire de retorno al evaporador)

CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO EN CIRCULACIÓN

Condensador

+30°C

8.8m3

+40°C

5.6m3

0°C
+2°C



Función Standby.
Controlador fácil de usar.
Excelente capacidad de condensación.
El diseño plano permite utilizar el espacio 
de carga de forma eficiente.

600SE (Standby)

724 x 563 x 185 mm | 11,8kg
QP15/TM15a

R404A R452A R404A R452A  
1986 W 1787 W 1110 W 999 W
1092 W 983 W 793 W 714 W

721 m3/h - 721 m3/h -
1.180 x 512 x 276 mm | 63kg

Condensador

Evaporador

Montaje delantero

Montaje en el techo

VOLUMEN DE LA CAJA
-20°C 0 ~ +2°C   * Ambiente 30°C

Acción directa

Capacidad de refrigeración a 30 °C de temperatura ambiente / 2400 rpm (aire de retorno al evaporador)

CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO EN CIRCULACIÓN VEHÍCULO EN STANDBY

-20°C 0°C
+2°C+30°C

8.8m3

14.4m3

+40°C
5.6m3

8.8m3

Refrigerante
Capacidad 0ºC (30ºC ambiente)

Capacidad -20ºC (30ºC ambiente)

Caudal evaporador
Dimensiones Condensador
Dimensiones Evaporador
Compresor



Condensador

1500SE (Standby)

1026 x 650 x 187 (21kg)
QP15/TM15

R404A R452A R404A R452A 
2966 W 2669 W 1600 W 1440 W
1813 W 1632 W 890 W 801 W

1260 m3/h (12V)    1260 m3/h (12V) 1347 m3/h (24V)   1347 m3/h (24V)

1180 x 512 x 276 (63kg)

Montaje delantero

Montaje en el techo

VOLUMEN DE LA CAJA
-20°C 0 ~ +2°C   * Ambiente 30°C

Evaporador

Capacidad de refrigeración a 30 °C de temperatura ambiente / 2400 rpm (aire de retorno al evaporador)

CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO EN CIRCULACIÓN VEHÍCULO EN STANDBY
-20°C

+30°C
19m3

25m3

+40°C
14m3

16m3

0°C
+2°C

Acción directa

Refrigerante
Capacidad 0ºC (30ºC ambiente)

Capacidad -20ºC (30ºC ambiente)

Caudal evaporador
Dimensiones Condensador
Dimensiones Evaporador
Compresor



1600

Condensador

VOLUMEN DE LA CAJA
-20°C 0 ~ +2°C   * Ambiente 30°C

Acción directa

1026 x 650 x 187 (21kg)
QP15/TM15

R404A R452A
2966 W 2669 W
1813 W 1632 W

1260 m3/h (12V) 1260 m3/h (12V)

1180 x 512 x 276 (63kg)

Evaporador

Capacidad de refrigeración a 30 °C de temperatura ambiente / 2400 rpm (aire de retorno al evaporador)

CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO EN CIRCULACIÓN
-20°C

+30°C
19m3

25m3

+40°C
14m3

16m3

0°C
+2°CRefrigerante

Capacidad 0ºC (30ºC ambiente)

Capacidad -20ºC (30ºC ambiente)

Caudal evaporador
Dimensiones Condensador
Dimensiones Evaporador
Compresor



2500SE (Standby)

VOLUMEN DE LA CAJA
-20°C 0 ~ +2°C   * Ambiente 30°C

Acción directa

EvaporadorCondensador

-20°C 0°C
+2°C

1180 x 512 x 276 (63kg)
1026 x 650 x 187 (21kg)

QP15/TM15

1325 m3/h (12V)
1551 m3/h (24V)

- 1325 m3/h (12V)
1551 m3/h (24V)

R404A R452A R404A R452A 
4430 W 3987 W 3101 W 2790 W
2335 W 2102 W 1634 W 1471 W

-

Capacidad de refrigeración a 30 °C de temperatura ambiente / 2400 rpm (aire de retorno al evaporador)

CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO EN CIRCULACIÓN VEHÍCULO EN STANDBY -20°C

+30°C
25m3

32m3

+40°C
19m3

23m3

0°C
+2°C

-20°C

+30°C
25m3

32m3

+40°C
19m3

23m3

0°C
+2°CRefrigerante

Capacidad 0ºC (30ºC ambiente)

Capacidad -20ºC (30ºC ambiente)

Caudal evaporador

Dimensiones Condensador
Dimensiones Evaporador
Compresor



3000SE (Standby)

VOLUMEN DE LA CAJA
-20°C 0 ~ +2°C   * Ambiente 30°C

Acción directa

Condensador Evaporador

Refrigerante
Capacidad 0ºC (30ºC ambiente)

Capacidad -20ºC (30ºC ambiente)

Caudal evaporador

Dimensiones Condensador
Dimensiones Evaporador
Compresor

1875 m3/h (12V)
2147 m3/h (24V

- 1875 m3/h (12V)
2147 m3/h (24V

R404A R452A R404A R452A 
4650 W 4285 W 3255 W 2999 W
2450 W 2205 W 1715 W 1543 W

-

1270 x 500 x 350 (103kg)
1355 x 700 x 187 (30kg)

TM21

Capacidad de refrigeración a 30 °C de temperatura ambiente / 2400 rpm (aire de retorno al evaporador)

CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO EN CIRCULACIÓN VEHÍCULO EN STANDBY -20°C

+30°C
29m3

36m3

+40°C
23m3

27m3

0°C
+2°C


